2. sadaļa
Pielikums “D”
RSU zinātnes centra “KLEISTI” Rīgā, Rātsupītes ielā 5 inženierkomunikāciju izbūves un gāzes katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
  
Iepirkuma Nr. __________

ARHITEKTŪRAS UN INŽENIERTEHNISKO RISINĀJUMU PAPILDUS UZDEVUMS UN NOSACĪJUMI


TERITORIJA, ĢENERĀLAIS PLĀNS
Šī būvprojekta ietvaros izprojektēt un veikt autoruzraudzību Rīgas Stradiņa Universitātes zinātnes centrā “Kleisti” daļai, kuru primāra nosacīta darbu robeža noradīta pielikumā “E”, “G”.
Veikt izmaiņas ciktāl tas tiešā veidā nepieciešams konkrēti minētā uzdevuma realizācijai un normatīvu nodrošināšanai. 
Labiekārtojumu saglabāt sākotnējā veidā.
Izvērtēt perspektīvā plānotās autostāvvietas izveidošanu, iezīmēt ģenerālā plānā. Ieskicēt perspektīvā plānotās autostāvvietas robežas, aprīkojumu, apgaismojumu, iebraukšanas un izbraukšanas virzienus, atkritumu konteineru vietas bez tālākās projektēšanas.
Izstrādāt savietotu inženiertīklu plānu.

ARHITEKTŪRA
Veikt izmaiņas ciktāl tas tiešā veidā nepieciešams konkrēti minētā uzdevuma realizācijai un normatīvu nodrošināšanai. Projektēt iespējami tuvu esošai situācijai, skatīt tās kontekstā ar kompleksa novietni, funkcionalitāti. Ja arī kādas detaļas nav definētas, veidot iespējami tīru, loģisku telpisko vidi – bez liekiem izvirzījumiem, ierāvumiem. Visām komunikāciju vietām paredzēt dizainiskas piekļuves un revīzijas risinājumus. Iespējami ievērot RSU dizaina vadlīnijas. Risinājumus veidot iespējami viegli kopjamus, tehniski-ekonomiski pamatotus arī no ilgtermiņa viedokļa. 

BŪVKONSTRUKCIJAS
Apsekot esošo situāciju, visus risinājumus veidot drošus, ja nepieciešams, paredzēt pastiprinājumus, remontu, labojumus, izmaiņas ilgmūžīgai un drošai ekspluatācijai, nodrošinot normatīvu prasības. Izvērtēt katlu un dūmeņa izbūves risinājumus un dot risinājumu projektā. Izvērtēt inženiertīklu ieejas mezglus ēkā, pārsegumu un ārsienas šķērsojumus izbūves risinājumus un dot risinājumu projektā.

APDARES UN KONSTRUKCIJAS
Veikt esošās struktūras tehnisko apsekošanu un izpēti. 
Jāapseko un jāizprojektē norādīto objekta daļu iekļaujot grīdu, griestus, sienas, durvis un saistītos pārsegumus, kā arī visu citu nepieciešamo struktūru – primāri norādītās darbā zonās, ka arī ārpus tam, projektējamo inženierkomunikāciju ietvaros (katlu telpa, esošais siltummezgls, tranzīta telpas, ūdensvada un gāzesvada ieejas mezgli).
Izbūves apjomos paredzēt pārsegumu un citu konstrukcijas elementu atvērumu aizvēršanu.  Ja nepieciešams paredzēt visus fasādes remontu, izolāciju sasitošos darbus demontējamo un izbūvējamo inženierkomunikāciju ietvaros.

ŪDENSVADS
Būvprojekta ŪK, ŪKT sadaļas  izstrādāt atbilstoši normatīvu prasībām un kontrolējošo institūciju norādēm. Ieverot SIA “Rīgas ūdens” tehniskus noteikumus (pielikums “J”).
Nepieciešams izprojektēt jaunu ūdensvada pievadu, pievienojoties ūdensvadam Rātsupītes ielā. Paredzēt pieslēgumu gāzes katlam 5. stāvā, telpā Nr. 1 (Pielikums “G”). 
Ūdensvada sistēmas projektēšanai par pamatu ņemt esošo ūdensvada trasējums. Ūdensvada pieslēgumu  projektēt pirms esošiem ūdens filtriem esošā siltummezglā. Papildināt esošā siltummezgla aprīkojumu pēc nepieciešamības. Nodrošināt ūdens uzskaiti.
Projekta risinājumos (DOP) paredzēt, ka ēkas ūdens padeves pārtraukumi nav pieļaujami.
Projektā sniegt priekšlikumus lietus ūdens novadīšanas sistēmas uzlabošanai.
Cauruļvadiem šķērsojot nesošās konstrukcijas jāparedz aizsargčaulas, vietās kur tiek šķērsotas ugunsdrošas konstrukcijas vai zonas jāparedz ugunsdrošs blīvējums, plastmasas caurulēm ugunsdrošās uzmavas (manžetes). Lai nepieļautu kondensāta veidošanos aukstā ūdensvada caurules izolēt ar progumijas izolāciju čaulām. Lai ātri varētu veikt lokālus tehniskās apkopes darbus, uz katra atzara paredzēt atbilstoša diametra noslēgarmatūru. Projektēšanas gaitā jāņem vērā esošo sistēmu savietojamība - pielietojamo  materiālu, komunikāciju trasējumu un izmēru izvēlē.
Ūdensvada izbūvē pielietojamie pamatmateriāli:
· Daudzslāņu kompozītcaurule PN10 UPONOR vai ekvivalents ar stiprinājumiem un veidgabaliem;
· Nerūsējošā tērauda caurules ar stiprinājumiem, veidgabalus;
· Pretkondensāta izolācija - porgumija “Armaflex” klase vai ekvivalents;
· Izolācijas materiāli no akmens vates čaulas ar polivinilhlorīda pārklājumu – “PAROC Pro Section 100” klase vai ekvivalents h= 20 mm.

[bookmark: _GoBack]VENTILĀCIJA UN GAISA PADEVE
Projektēt atbilstoši LBN 241-15 “Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma”. 
Paredzēt atbilstošu katla telpas ventilāciju un gāzes katla darbībai nepieciešamā gaisa padevi gāzes sadedzināšanai. Nodrošināt normatīviem atbilstošu gaisa apmaiņu katlu telpā.

GĀZESVADS. GĀZES KATLI. AUTOMATIKA
Būvprojekta GA, GAT sadaļas  izstrādāt atbilstoši normatīvu prasībām un kontrolējošo institūciju norādēm. Ieverot AS “Latvijas Gāze” tehniskos noteikumus (pielikums “I”).
Projektēt atbilstoši LBN 242-15 “Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma” un LBN 241-15 “Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma”.
Nepieciešams izprojektēt gāzes pievadu. Paredzēt pieslēgumu projektējamiem gāzes katliem telpā Nr. 1 tehniskajā stāvā (pielikums “G”).
Pievadu līdz gāzes katliem risināt pa mājas fasādi vai piedāvāt citu risinājumu.
Nodrošināt gāzes uzskaites mezglu.
Gāzes katlu risinājums:
Jāparedz uzstādīt 2 vai 3 gāzes katlus, lai nodrošinātu jaudas diapazonu 20-100/150kw atkarībā no risinājuma un aprēķinātajām jaudām (projektēšanas gaitā jāprecizē). Piedāvāt dažus katlu ražotājus, iesniegt katlu tehniskus parametrus.  Jāparedz ūdens uzsildīšanas boilers (projektēšanas gaitā jāprecizē tilpums). Jāparedz visa nepieciešama automātika priekš katlu sabalansētai darbībai. Signāls jānovada uz sarga telpu 1. stāvā.
Katlu darbību ir jāsalāgo ar ēkā esošo inženiertīklu sistēmu, ka arī jāizprojektē ventilācijas iekārtu siltumapgādes sistēmas. Pašlaik ventilācijas iekārtas aprīkotas ar elektriskiem sildītājiem.
Veikt siltuma slodzes aprēķinus karstajām ūdenim, apkurei un siltumapgādei.



ELEKTROAPGĀDES TĪKLI
1. Telpās rozešu skaits un izvietojums atbilstoši plānojumam, Pasūtītāja un telpu lietotāju norādījumiem, ko precizē projektēšanas darbu gaitā. Visām kontaktligzdām jābūt marķētām, sadalnēs jābūt tīklu shēmām.
2. Katla un automātikas elektroapgādei projektēt un uzstādīt atsevišķas kabeļu līnijas.
Pieslēgt pie esošas elektrosadales GS1, 5. stāvā, telpā Nr. 1. Kabeļu aizsardzībai izmantot “C” grupas automātslēdžus.
3. Projekta daļas izstrādē ievērojamie spēkā esošie standarti un sekojoši normatīvi: 
· LBN 208-15 Publiskās ēkas un būves
· LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība;
· EIN – „Elektroietaišu izbūves noteikumiem”  
· LVS EN 12464-1 (LR MK noteikumi Nr.359) - Gaisma un apgaismojums - Darbvietu apgaismojums - 1.daļa:
· LVS EN 1838:2001A - Apgaismojuma pielietojums - Avārijas apgaismojums;
· LVS EN 50172:2004. - Evakuācijas apgaismes sistēmas;
·  Tehniskā projekta izstrādes apjomos paredzēt  maģistrālo kabeļu trasu un sadalnes novietni, sadalnes shēmas.
Projektējot ēkas elektropatērētājiem tiek nodrošināta L1L2L3NPE sistēma, kas ļauj visus patērētājus sazemēt (TN-C-S), pielietojot atsevišķi potenciāla izlīdzināšanas kopnes, zemēšanas vadītāju pievienošanai.
El.  spēka tīklus izbūvēt ar vara NYCWY, MCMK PPJ, MMJ, NYY-J tipa kabeļiem vai analogiem.
Spēka  tīklus projektēt  uz kabeļu plaukta, metāla profiliem,  kabeli ievelkot viniplasta caurulē. 
Izstrādājot tehniskā projekta dokumentāciju, nepieciešams ievērot materiālu un iekārtu piegādātājfirmu, kas projektā nominētas kā iespējamie kvalitātes analogi, tehniskos norādījumus un izbūves prasības.
Projekta risinājumos (DOP) paredzēt, ka ēkas elektrības padeves pārtraukumi nav pieļaujami.

SASKAŅOT NEPIECIEŠAMS SEKOJOŠO POZĪCIJU:
1. Tīkla vadu un rozešu izvietojums;

UGUNSDROŠĪBAS UN DARBA DROŠĪBAS RISINĀJUMI
Primāri paredzēt darbus tikai norādītās ēkas daļas projekta robežās, tanī pat laikā Ugunsdrošības un darba drošības risinājumus aplūkot visas ēkas kontekstā, iekļaujot visas konstrukcijas, arhitektūras dimensijas, visus inženiertīklus un sekojoši projektēt un izpildīt darbus atbilstoši normatīvu prasībām, lai projektā iekļautās uzdevuma telpas pēc renovācijas atbilstu spēkā esošajiem normatīviem un tās varētu droši ekspluatēt. Tai skaitā, ja nepieciešami atsevišķi darbi ārpus norādītās projekta robežas, lai īstenotu Pasūtītāja ieceri un varētu ekspluatēt norādītās telpas atbilstoši normatīvu prasībām, paredzēt projektā arī nepieciešamos darbus ārpus primārajai darba uzdevuma robežai, ieskaitot apdares atjaunošanu.
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