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kabelis

perspektīvē projektējamais apkures
 (gāzes) katlsS 1-2

projektējamā pārseguma konstrukcija (skatīt BK sadaļu)

S 1-1projektējamie aukstuma agregāti
(skat. AVK sadaļu)

projektēti pakāpieni
cinkota metāla konstrukcija uz
mitrumizturīgas plātnes pielīmēta
pie jumta seguma

jumta trepes, cinkota metāla

jumta trepes, cinkota metāla

jumta norobežojums, cinkota metāla

jumta norobežojums, cinkota metāla

jumta norobežojums, cinkota metāla

jumta norobežojums, cinkota metāla

S 1-2

S 1-2

S 1-2

šahtas aizbūvēšana, siltumizolēšana šahtas aizbūvēšana, siltumizolēšana šahtas aizbūvēšana, siltumizolēšana šahtas aizbūvēšana, siltumizolēšana

šahtas aizbūvēšana, siltumizolēšana

šahtas aizbūvēšana, siltumizolēšana
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AR-7-izm

5. stāva (tehniskais stāvs) un jumta plāns

OBJEKTS:        RSU zinātnes centra "KLEISTI" energoefektivitātes

                          paaugstināšana (zinātnes infrastruktūras attīstība)

ADRESE:          Rātsupītes iela 5, Rīga, grupa 604, grunts 0020

PASŪTĪTĀJS:   Rīgas Stradiņa universitāte

TELPU EKSPLIKĀCIJA:

№
1.

Telpas nosaukums Platība, m2

2.
  Tehniskā telpa 26,13 m2

30,29 m2KOPĀ:

1
26,13

E

F

G

H

I

F

D

G

H

I

D-2

G11

G1

D-17

5. stāva komunikāciju šahtas iznesums

5 6

C

vēdināšana
nosūce

vēdināšana
nosūce

G11

D-14

2
4,16

G12

  Tehniskā telpa 4,16 m2

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

projektētā ailu aizbūvēšana, mūra
konstrukcijas

izkaļamās ailas

projektējamās ģipškartona starpsienas

c.

c. 1 2

3

1 2 3

dz.

dz. 4

4

N-L1a

N-L1b

N-L2a

N-L2b

N-L3b

N-L3a

N-L4a

N-L4b

N-L5

N-L7 N-L6N-L9N-L11 N-L8 N-L10 N-L12 N-L13N-L14N-L15

+11.635

stāva EL sadales un UPS skapis

S 1-1

iekārto griestu plaknes

stacionārās sanitārtehniskās ierīces

projektētās ŪK tīklu pieslēguma vietas

projektējamā pārseguma konstrukcija (skatīt BK sadaļu)

aizbetonējamās pārseguma zonas

PIEZĪMES:

Projektētā ±0.000 atzīme pieņemta atbilstoša 1.stāva projektētajam
tīrās grīdas virsmas atzīmei kāpņu telpā, kas atbilst vidējam attālumam
starp pieguļošo pirmo pakāpienu virsmas līmeņiem.
Griezumu 1-1 skatīt lapā AR-9-izm.
Grīdu un sienu specifikācijas skatīt lapā AR-9-izm.
Pārsedžu risinājumus skatīt BK sadaļā.
Pirms logu un ārējo durvju ailu apdares pārbaudīt un sakārtot ailu
hermetizācijas līmējumus.
Komunikāciju izkārtojumu šahtās un virs piekārtajiem griestiem skatīt
iznesumos rasējumu lapās AR-2-7-izm, savukārt ŪK stāvvadu
izvietojumu sk. ŪK sadaļā, lūkas ARD specifikācijā AR-7-izm, bet to
piesaisti precizēt uz vietas kopā ar autoru.
Piekārto griestu veidu un apdari skatīt iekšējās apdares specifikācijā.
Demontāžas darbus skatīt lapās AR-12-17-izm;
Projektējamās alumīnija starpsienas SS montēt tikai pēc galveno
lielgabarīta iekārtu montāžas telpās.
Ugunsdrošo nodalījumu sienās caurejošos nedegošos cauruļvadu ailas
blīvēt ar ugunsdrošu blīvējumu, bet degošos papildus abās pusēs
aprīkot ar atbilstoši uguns izturīgām manžetēm.
Lifta šahtas un ailu izmērus un piesaistes pirms izbūves pārskaņot ar
iekārtas piegādātājiem, ņemot vērā projektēto grīdu augstuma atzīmes!
Pārsegumu betonēšanas sektorus sk. AR-12-17-izm.


