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Tehniskās apsekošanas atzinums

	
Apsarga ēka, kadastra Nr. 01000100049003

	Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV-1010
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	Apsekot ēkas tehnisko stāvokli
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	Atzinums izsniegts 2016.gada 13. septembrī
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1. Vispārīgas ziņas par būvi
	1.1.
	būves veids – 127402 Palīgēkas

	1.2.
	apbūves laukums (m2) –  21.9m2

	1.3.
	būvtilpums (m3) –  60.4m3

	1.4.
	kopējā platība (m2) –17.25m2

	1.5.
	stāvu skaits – 1 virszemes stāvs

	1.6.
	zemesgabala kadastra numurs:  kad. Nr. 01000100049

	1.7.
	zemesgabala platība (m2 - pilsētās, ha - lauku teritorijās) – 7386 m2

	1.8.
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]būves iepriekšējais īpašnieks – RSU

	1.9.
	būves pašreizējais īpašnieks – RSU

	1.10.
	būvprojekta autors – Heinrich Karl Schell

	1.11.
	būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums – nav informācijas

	1.12.
	būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) – 1879. gads

	1.13.
	būves konservācijas gads un datums – nav veikta

	1.14.
	būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads – nav veikta

	1.15.
	būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums – Nav informācijas.


2. Situācija
	2.1.
	zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam

	Zemes gabala izmantošana atbilst zemesgabala pašreizējai izmantošanai – publiskās apbūves teritorija.

	2.2.
	būves izvietojums zemesgabalā

	Apsekotā ēka atrodas zemesgabala rietumu pusē pie Kronvalda bulvāra pusē esošās iebrauktuves teritorijā.

	2.3.
	būves plānojums

	Apsekotajai ēkai ir viens virszemes stāvs un bēniņstāvs. Ēka paredzēta teritorijas apsarga izmitināšanai. Tā sastāv no vienas telpas.


3. Teritorijas labiekārtojums
	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais nolietojums
(%)

	3.1.
	brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi
	-

	Ēka atrodas Kronvalda bulvāra tuvumā. Starp ēku un ielu šķir metāla žogs un gājēju ietve. Teritorijā uz DA no ēkas izveidots viens automašīnu stāvlaukums, uz kuru brauktuve ierīkota no Kronvalda bulvāra puses gar apsekoto ēku. Gan autostāvvietai, gan brauktuvei ir grants segums. Iebrauktuvei izbūvēti automātiski atverami/aizverami aizbīdāmie metāla vārti, kas šobrīd nefunkcionē (skat. att. nr. 1).

	3.2.
	bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi
	-

	    Nav ierīkoti.

	3.3.
	apstādījumi un mazās arhitektūras formas
	-

	Teritorijā atrodas vairāki koki, apzaļojumi un zālāja zona. Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu detalizētāk netika apsekots.

	3.4.
	nožogojums un atbalsta sienas
	40

	Pa teritorijas perimetru gar Kronvalda bulvāri un Eksporta ielu izveidots metāla restes žogs ar betona pamatni. Vietām metāla elementi deformējušies vai ar mehāniskiem bojājumiem. Krāsojums nodilis. Betona pamatne saplaisājusi ar atsitumiem un nodrupumiem. Pamatnes stiegrojums nav atklāts ārējās vides nelabvēlīgai ietekmei.  (skat. att. nr. 2). Teritorijas dienvidu daļā gar Pilsētas kanālu izbūvēts dzelteno ķieģeļu mūra žogs ar metāla jumtiņu. Mūrim betona pamati. Pamatu cokola daļa vietā, kur ir saskare ar grunti izdrupusi. (skat. att. nr. 3). Teritorijai Eksporta ielas pusē veidots mūra žogs ar metāla restēm augšpusē. Mūris pilda arī atbalsta sienas funkciju teritorijas pusē. Vietām apmetums nodrupis. Metāla restēm krāsojumus nolupis un vietām deformējušies elementi. (skat. att. nr. 4).


4. Būves daļas
(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)
	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais nolietojums
(%)

	4.1.
	pamati un pamatne
	40

	Ēkas pamati un pamatnes apsekošanas brīdī netika atsegti. Vizuāli apsekojot redzams, ka ēkas pamati veidoti no dzeltenajiem ķieģeļiem. Cokola līmenī ķieģeļi izdrupuši. Java starp mūra elementiem arī izdrupusi. Tomēr sienu stāvoklis liecina par to, ka pamatu sēšanās notiek vienmērīgi un to nestspēja ir pietiekama (skat. att. nr. 5).

	4.2.
	nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes
	25

	Ēkas sienas veidotas no dzeltenajiem ķieģeļiem. Sienas biezums – viens ķieģelis. Mūra elementi labā stāvoklī. Nav konstatētas plaisas, atlūzumi vai izdrupumi. Java starp ķieģeļiem arī labā stāvoklī. Nav izdrupusi. (skat. att. nr. 6).

	4.3.
	karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas
	- 

	-

	4.4.
	pašnesošās sienas
	-

	-

	4.5.
	šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija
	-

	     Ēkas pamatiem nav konstatēta hidroizolācija. Ēkas ārsienas nav siltinātas. 

	4.6.
	pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi
	20

	Pirmā stāva pārsegums veidots no koka siju klāja ar aptuvenu soli 1000. Aizpildījums starp sijām - būvgruži. Sijām nav konstatētas acīmredzamas izlieces vai bojājumi. Stāvoklis apmierinošs.

	4.7.
	būves telpiskās noturības elementi
	-

	Ēkas telpisko noturību nodrošina nesošās ārsienas, kas balstītas uz pamatiem. Nesošās sienas ir pārsegtas ar pārseguma un jumta konstrukcijas elementiem.

	4.8.
	jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma
	15

	Jumta nesošā konstrukcija veidota no koka elementiem nesiltinātos un vēdināmos bēniņos. Spāres ar aptuveno izmēru 50x100mm ar soli 1000. Konstrukcijai nav konstatēti būtiski bojājumi vai izlieces. Jumta segums – skārda plāksnes (skat. att. nr. 7). Jumta nesošās konstrukcijas tehniskais stāvoklis apmierinošs. Nokrišņi  tiek novadīti pa skārda teknēm un notekām līdz zemes līmenim, tomēr tālāk nav izbūvēts pievads kanalizācijai vai kā citādi novadīts mitrums no ēkas pamatiem (skat. att. nr. 8).

	4.9.
	balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi
	-

	- 

	4.10.
	kāpnes un pandusi
	25

	Pie ēkas ieejas izveidots neliela izmēra panduss ar asfalta segumu un aptuveno slīpumu 2%.  Gar pandusa malām bruģa elementi. Tā virsma nodeldēta un nelīdzena. (skat. att. nr. 9).

	4.11.
	starpsienas
	-

	-

	4.12.
	grīdas
	-

	    - 

	4.13.
	ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas
	40

	Ēkai veidotas divas koka ārdurvis ar gaisa starpkārtu starp tām. Durvis no koka ar stiklojumu augšdaļā. Durvju krāsojumus nolobījies, koksne sažuvusi. Durvis nav stingri noslēgtas. Redzamas spraugas starp koka elementiem. Ārdurvīm nedarbojas aizslēgšanas mehānisms, tas darbojas tikai iekšdurvīm (skat. att. nr. 10). Durvis neatbilst šobrīd spēkā esošajiem siltumtehnikas noteikumiem. Tehniskais nolietojums durvīm – 40%.
Ēkai trīs fasādēs izveidoti 3 koka arkveida logi pirmā stāva līmenī. B=620, H1=1030, H=1440mm. Krāsojums nolobījies, izbalējis. Koksne sažuvusi. Stiklojums nav bojāts. Logiem izveidota skārda palodze, kuru klāj rūsa (skat. att. nr. 11). Logi neatbilst šobrīd spēkā esošajiem siltumtehnikas noteikumiem. Logu tehniskais nolietojums 40%.
Bēniņu stāva līmenī ēkas abos garenvirziena galos izveidotas apļveida logu ailas ar diametru 300mm. Logu rāmji nav izbūvēti (skat. att. nr. 12).
Ēkai austrumu pusē izveidota apļveida formas jumta lūka.

	4.14.
	apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi
	20

	Ēkas austrumu pusē izbūvēts mūra skurstenis no dzeltenajiem ķieģeļiem. Mūra elementi un java starp tiem nav izdrupusi un ir labā tehniskajā stāvoklī (skat. att. nr. 13).

	4.15.
	konstrukciju un materiālu ugunsizturība
	-

	Ārdurvis un logi ēkai ir no koka un ir uguns nedroši. Ēkas nesošās sienas ir no mūra, tās ir ugunsdrošas. Jumta konstrukcija veidota no koka elementiem un nav nosakāms vai tās ir apstrādātas atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” spēkā esošajiem noteikumiem. 

	4.16.
	ventilācijas šahtas un kanāli
	-

	-

	4.17.
	liftu šahtas
	-

	Nav izbūvētas.

	4.18.
	iekšējā apdare un arhitektūras detaļas
	-

	-

	4.19.
	ārējā apdare un arhitektūras detaļas
	20

	Ēkai pa perimetru izbūvēta dekoratīva karnīze pusķieģeļa platumā. Mūra elementi labā stāvoklī. Nav izdrupuši vai atlauzti. Java šuvēs starp tiem arī nav izdrupusi.

	4.20.
	citas būves daļas
	-

	Ēkai nav izbūvēta betona aizsargapmale pamatiem.






5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas
(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)
	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais nolietojums
(%)

	5.1.
	aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji
	-

	-

	5.2.
	karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi
	-

	-

	5.3.
	ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās sistēmas un pretdūmu aizsardzības sistēmas
	-

	-

	5.4.
	apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi
	-

	-

	5.5.
	centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori
	-

	-

	5.6.
	ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta
	-

	-

	5.7.
	atkritumu vadi un kameras
	-

	-

	5.8.
	gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji
	-

	-

	5.9.
	elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises
	-

	-

	5.10.
	apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas
	-

	-

	5.11.
	vājstrāvas tīkli un ietaises
	-

	-

	5.12.
	lifta iekārta
	-

	Nav ierīkotas

	5.13.
	citas ietaises un iekārtas
	-

	Netika konstatēti.


6. Ārējie inženiertīkli
(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)
	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais nolietojums
(%)

	6.1.
	ūdensapgāde
	-

	-

	6.2.
	kanalizācija
	-

	     -

	6.3.
	drenāžas sistēmas
	-

	     - 

	6.4.
	siltumapgāde
	-

	-

	6.5.
	 Gāzes apgāde
	-

	-

	6.6.
	zibensaizsardzība
	-

	-

	6.7.
	citas sistēmas
	-

	-




7. Kopsavilkums
	7.1.
	būves tehniskais nolietojums

	Būves tehniskie rādītāji un ar tiem saistītie citi ekspluatācijas rādītāji apsekošanas brīdī noteikti ņemot vērā būves daļu konstrukciju un elementu fizisko nodilumu, ārējo klimatisko apstākļu iedarbību, ekspluatācijas faktorus un ilgumu. Pēc apsekošanas kopējais apsekoto daļu tehniskais nolietojums noteikts aptuveni 30%. Atsevišķu konstrukciju un elementu tehniskais nolietojums noteikts sekojošs:
Ēkas pamatu tehniskais nolietojums – 40%;
Logu tehniskais nolietojums – 40%;
Durvju tehniskais nolietojums – 40%;
Jumta nesošo konstrukciju tehniskais nolietojums – 15%;
Jumta seguma tehniskais nolietojums – 15%.


	7.2.
	secinājumi un ieteikumi

	Pēc ēkas apsekošanas var secināt, ka kopumā ēkas tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošs. Lai uzlabotu ēkas tehnisko stāvokli un paaugstinātu ēkas energoefektivitāti nepieciešams veikt sekojošās aktivitātes:
1. Esošās vecās logu vērtnes veicina siltuma zudumus, jo nav hermētiskas. Jāveic jaunu logu uzstādīšana saskaņā ar ēkas statusu, atrodoties Rīgas vēsturiskā centra zonā, lai mazinātu siltuma zudumus.
2. Jāveic ieejas durvju nomaiņa, saskaņā ar ēkas statusu, atrodoties Rīgas vēsturiskā centra zonā, lai mazinātu siltuma zudumus.
3. Veikt ēkas siltumizolācijas ierīkošanu, jo šobrīd tāda netika konstatēta. 
4. Veikt ķieģeļa mūra šuvju atjaunošanu bojātajā cokola daļā.
5. Ierīkot ēkas pamatu vertikālo hidroizolāciju, lai novērstu pamatu konstrukcijas bojāšanos mitruma ietekmē.
6. Ierīkot novadsistēmu zem notekām nokrišņu novadīšanai no ēkas pamatiem.
7. Atbilstoši LBN pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā projekta sadaļas, kas saistītas ar plānotajiem būvdarbiem.


Atzinumam pievienoti divi pielikumi:
1. Fotofiksācija no apsekošanas;
2. Fotofiksācijas plāns.
	Tehniskā apsekošana veikta 2016.gada 09. septembrī.                                                                
                                                                     
                                                                     Pjotrs Červjakovs , Sert. Nr. 20-3118

	(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs))

	Z.v.

	(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)


8. 
1. Pielikums: Fotofiksācija
1.Attēls – Nefunkcionējoši metāla vārti pie iebrauktuves teritorijā uz Kronvalda bulvāra
2.attēls – Metāla žogs pa teritorijas perimetru gar Kronvalda bulvāri


[image: C:\Users\john\Desktop\J\Kronvalda bulvāris 9, Rīga\TIS\K9_foto\2016.09.09\DSC_004311.jpg]
[image: C:\Users\john\Desktop\J\Kronvalda bulvāris 9, Rīga\TIS\K9_foto\2016.09.09\DSC_0031.jpg][image: C:\Users\john\Desktop\J\Kronvalda bulvāris 9, Rīga\TIS\K9_foto\2016.09.09\DSC_0014.jpg][image: C:\Users\john\Desktop\J\Kronvalda bulvāris 9, Rīga\TIS\K9_foto\2016.09.09\DSC_0045.jpg]5.attēls – Ēkas cokols no dzeltenajiem ķieģeļiem izdrupis
3.attēls – Mūra žogs teritorijas dienvidu daļā pie Pilsētas kanāla















4.attēls – Mūra žogs ar metāla elementiem augšpusē, kas vienlaikus ir arī atbalsta siena teritorijas austrumu daļā Eksporta ielas pusē 
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6.attēls (pa labi) – Nesošā mūra ārsiena 
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12.attēls – Apļveida formas aila bēniņu līmenī 
11.attēls – Koka logs 
10.attēls – Koka ārdurvis sliktā stāvoklī 
9.attēls – Panduss pie ēkas ieejas 
8.attēls – Skārda teknes 
7.attēls – Ēkas jumta segums – skārda plāksnes 
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