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Tehniskais uzdevums dzesésanas un ventilacijas sistemu projekté$anai un izbavei

UPS telpam ar siltuma izdalijumiem, t.sk. sarga postena telpai,
un inzeniersistemu vadibas un automatizacijas (BMS) sistému projektésSanai un izbuvei

DzeséSanas un ventilacijas sistémas telpam ar siltuma izdalijumiem, t.sk. sarga postena telpai

Nemt véra, ka darbu laikd éka var tikt ekspluatéta. NodroSinat droSu darbu paraléli éku
ekspluatacijai, netraucejot objekta un piegulo3o objektu lietotajus un apmeklétajus.

Projektéjot un izblvejot ventilacijas un gaisa kondicionéSanas sistémas, jaievéro speka esosu
normativu prasibas, tadu ka LBN 231-15, LBN 003-15, LBN 201-15, k& arT Pasititaja tehniskais
uzdevums.

Pasdtitaja minimalas prasibas dzeséSanas un ventilacijas sistémam, ka arT iekartu izvietojumi un
principialie risinajumi atspoguloti raséjumu skicés AVK-01...AVK-06.

Telpu dzeséSanai izmantot dzeséSanas sistému ar brivas energijas funkciju “freecoling”, kas
aukstaja laika perioda pie zemam temperatiram nodroSina aukstuma razo$anu bez kompresora
izmantosanas. Kompresijas-kondensacijas (Cillera) iekartas aukstuma agents — freons R410a.
Tehniskos parametrus skatit pielikuma Nr.1.

lekartu paredzéts izvietot uz jumta 5.stava I[imeni, balstot to uz metala konstrukcijas ramja ar
vibraciju slapéjosiem elementiem.

Paredzét dzeséSanas sistémas suknu vadibu no Cillera. NodroSinat stuknu avarijas signalu uz Cilleri,
savukart Cillera avarijas signalu uz BMS sistému.

Paredzeét Cillera pieslégsanu BMS sistémai ar iespé&ju nolasit informaciju, ka art mainit iestatfjumus
un vadtt Cilleri attalinati. Cillera komplektacija jaieklauj: SERIAL CARD FOR BACNET OVER IP.

Telpas dzesétaju tehniskos parametrus skatit pielikumos Nr.2 un Nr.3.

Katra telpa paredzéet neatkarigu telpas temperatiiras regulésanu. Katra telpa nodroSinat avarijas
temperatiras indikaciju ar papildus termostatu un signalu uz BMS sistému.

lekartu avarijas indikaciju parskatami attélot BMS sistémas interfeisa.

Ka aukstumapgades caurulvadus izmantot daudzslanu metalpoliméra caurules Alupex ar
porgumijas izolaciju un PVC apvalku. Caurulvadus arpus telpam papildus parklat ar cinkota skarda
aizsargCaulam.

Caurulvadu atzaru savienojumiem izmantot originalus rapnieciski razotus veidgabalus. Caurulvadu
savienojumu montazai izmantot pres€jamo savienojumu sistému.

Kondensata novadiSanas caurulvadus montét ar kritumu uz kanalizacijas stavvada pusi. Pie esosa
kanalizacijas stavvada pievienoties caur sauso sifonu, pieméram Wavin HepVo. Nav pielaujams
izmantot kondensata suknus.

DzeséSanas iekartu elektroapgadi nodroSinat no diviem neatkarigiem baroSanas avotiem, lai
elektribas piegades traucéjumu gadijuma no elektroapgades tikla, sistéma automatiski parslégtos
uz rezerves baro$anas avotu, pieméram, elektroapgadi no dizelgeneratora vai cita baro$anas avota.

Visam iekartam jabut sertificeétam Eurovent Certification Company.

Pirms montazas darbu uzsaksanas izstradato bavprojektu saskanot ar Pasutitaju.

Buvprojekta ieklaut visu nepiecieSamo informaciju, tddu ka iekartu elektropieslégumu shémas,
kompresora-kondensatora iekartas balsta ramja konstruktivos risindjumus u.c.

Pirms elektropiesleguma izblves, blvuznéméjam detalizétu raséjumu izstradei japieaicina
sertificéts elektroapgades projektéSanas inzenieris.

Pirms metala konstrukciju izbuves, bavuznéméjam metalkonstrukciju detaliz€tu raséjumu izstradei
japieaicina sertificéts bivinzZenieris.

Veicot projektéSanu, montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija, darba izpildei pieaicinat
attiecigajas darbibas jomas sertificetus un kompetentus specialistus.



Sistému projektéSanu, montdzu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas
bdvnormativiem (LBN) un Latvijas standartiem (LVS), ka arT iekartu un materialu izgatavotajfirmu
prasibam.

InZeniersistému vadibas un automatizacijas (BMS) sistéma

Paredzét ékas inzeniersistému vadibas un automatizacijas (BMS) sistemu projektéSanu un izbavi.
Sistémai janodro$ina attalinata iekartu uzraudziba un vadiba. Paredzét €kas visu inzeniersistemu
iekartu pieslegSanu pie BMS sistémas, rezervéjot iespéju nakotné pieslégt pie BMS sistémas ari
perspektivas elektroapgades, apgaismosSanas, siltumapgades, ventilacijas un gaisa
kondicionéSanas sistémas éka.

Paredzet BMS sistemas komunikacijas kontrollerus ar ieblvétu Web-server ar grafisku lietotaja
interfeisu, ar iespéju attélot vadamas iekartas dinamiska veida. Tehniskajam personalam ir
janodrosina piekluve komunikacijas kontrollerim caur WEB parlikprogrammu. Lai nodroSinatu datu
apmainu elektroapgades atslégSanas gadijuma, komunikacijas kontroliera baroSanu pieslégt pie
nepartraukta elektroapgades avota.

Komunikacijas kontrollerim janodroSina Sadas funkcijas:

a) €ku inzeniersisttmu vadibu un uzraudzibu ar iekartu darba procesu grafisku att€éloSanu
izmantojot standarta WEB parlikprogrammas;

b) registréjamo parametru arhiva veidoSanu un atainoSanu Iiknu veida;

c) trauksmiju apstradi un to arhiva veidosanu;

d) tikla pieslégtu kontrolleru iestatijumu veikSanu;

e) taimeru un iestatijumu reguléSanu;

f) trauksmes zinojumu parsutiSanu uz GSM tikla mobilajam iericém SMS zinojumu veida, ka art
uz e-pasta adresém;

g) nakotné paredzét komunikacijas kontrollera pieslégSanu pie centralizétas vadibas un
automatizacijas sistemas (SCADA).

Komunikaciju kontrolleris veic Eillera integraciju ar Bacnet IP komunikacijas tiklu (Cillera specifikacija
jaieklauj: SERIAL CARD FOR BACNET OVER IP).

Komunikacijas kontrollerim ir javeic ka minimums sekojoSu signalu un komandu nolasi$anu:
a) iekartu ieslégSanu/ izslegsanu;
b) laika programmu apskate un reguléSana;
c) avarijas un trauksmju signalu attéloSana un akceptésana;
d) darbibas statusa uzraudziba;
e) darba reZimu vadiba un uzraudziba;
f) padeves un atpakalgaitas Skidruma temperatiras uzraudziba;
g) tekosas darba jaudas nolasiSana.

Telpu dzeséSanas iekartu (fancoil) vadiba javeic ar lokaliem klimata vadibas kontrolleriem, kuros ir
iebavets Modbus vai Bacnet komunikacijas protokols (piem., Siemens RDF302).

Lokalam klimata vadibas kontrollerim komplekta ar telpas termostatu janodroSina sekojoSas
funkcijas:

a) automatisku vai manualu fancoil 3-atrumu vadibu;

b) fancoil reguléSanas varsta vadibu;

c) automatisku rezimu (komforta, ekonomiskais, izslégts) parslégsanu saskana ar laika grafiku;

d) rokas rezimu (komforta, ekonomiskais, izslégts) parslégSanu;

e) temperatdras iestatijumu veik8anu no displeja vai caur komunikacijas protokolu;

h) Modbus vai Bacnet komunikacija.

Komunikaciju kontrolleris veic lokalo klimata vadibas kontrolleru integraciju ar Modbus vai Bacnet
komunikacijas tiklu.



Visparigas prasibas projektéSanai

Bavprojekta norada visus izejas datus, ka art prasibas, kuru izpilde janodroSina apkures, ventilacijas
un gaisa kondicionéSanas, ka art vadibas un automatizacijas sistémam, t.sk. planotos pasakumus
sistému palaiSanai, regulédanai, ekspluatacijai un uzturéSanai darba kartiba.

Buvprojekta jaieklauj visi nepiecieSamie teksta dokumenti un raséjumi kvalitativai sistému izbavei:

a) skaidrojo$ais apraksts ar izvéléto sistému risinajumiem un pamatojumiem, sistému darbibas
principiem, aprékinu metodém, paredzéto iekartu un materialu iestrades metodém, sistému
un iekartu ekspluatacijas nianses, ka art citu batisku informaciju péc projektétaja izvéles,
ieverojot pasutitaja apstiprinata darba uzdevuma norades;

b) stavu plani (M 1:50, M 1:100) ar sistemam, iekartu izvietojumiem, piesaistem,
raksturojumiem, apziméjumiem un tehniskiem parametriem (pieméram, caurulvadu vai gaisa
vadu izmeéri, izolacijas biezums, gaisa daudzums, siltumneséja caurpliide, ieregulédanas
pozicija, spiediena kritums u.c.);

C) nepiecieSamie griezumi (M 1:50, M 1:100);

d) mezgli (pieméram, iekartu, gaisa vadu un caurulvadu stiprindSanas un balstiSanas mezgli,
konstrukciju S8kérsoSanas mezgli, sistému ugunsdrosibas elementu izbuves mezgli u.c.);

e) sistému principialas, aksonometriskas vai izometriskas shémas (M 1:50, M 1:100);

f) iekartu un materialu specifikacijas.

Raséjumiem jablt saprotamiem un viegli lasamiem.

Projektétajam savlaicigi ir jaizsniedz darba uzdevumi paréjo sadalu projektétajiem un atbildigajam
projektétajam, kur§S nodroSina, lai savlaicigi tiktu veikta atseviSko projekta sadalu savstarpéja
saskanosSana, kas ietver dazadu sadalu sistéemu krustoSanas vietu noteikSanu un savietojamibu.

Projektétajam japiedava saimnieciski izdevigakais risinajums, izvértéjot sistému izblves un
ekspluatacijas izmaksas, ka arT objekta vietéjos apstak|us.

Projektésanas gaita visi tehniskie risinajumi, aprékini, izvélétas iekartas un materiali jasaskano ar
Pasutitaju.

Saja Tehniskaja uzdevuma nenoraditie tehniskie nosacijumi neatbrivo Projektétaju no atbildibas par
pareizu aprékinu veikSanu un atbilstoSu tehnisko risingjumu izveli. Projektétajs ir atbildigs par
projektéto sistemu un iekartu pareizu izveli, investicijas izmaksam, funkcionalitati un
energoefektivitati.

Pielietojamo materialu, iekartu un konstrukciju izvélei jabut pamatotai ar plasi parbauditiem, visparéji
atzitiem un labas atsauksmes guvusSiem bavniecibas risindjumiem, masdienu tehnologijam un
pielietojamam metodém.

Blvprojekta izstradatajs ir atbildigs par blvprojekta apjoma un satura atbilstibu pasititaja,
Bdvniecibas likuma un citu normativo aktu prasibam.



