Dzesésanas sistémas iekséjo bloku izvietojums cokolstava un apsardzes telpas ventilacija (M 1:50)

dzesésanas sistémas
ieks. bloks (griestu)
Q=3,97 kW; 7/12°C
G=0,21 l/s; dP=21kPa
N=0,075 kW; 230V/1f
815 m3/h; 50 dB(A)
1302x499x233(h)mm
pie griestiem

pievienot kanalizacijas
stavvadam caur sifonu
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pievienot kanalizacijas

stavvadam caur sifonu

lekartu izvietojuma shéma (M 1:500)
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2. Dzesesanas iekartu elektroapgadi nodrosinat no diviem neatkarigiem barosanas avotiem.

1. Kondensata novadisanas caurulvadus montét ar kritumu uz kanalizacijas stavvada pusi.

RSU zinatniskais centrs Kleisti, Ratsupites iela 5

dzesésanas sistémas

ieks. bloks (griestu)
Q=3,97 kW; 7/12°C
G=0,21 l/s; dP=21kPa
N=0,075 kW; 230V/1f
815 m3/h; 50 dB(A)
1302x499x233(h)mm
pie griestiem

kondensata c/v Dn32

0,5m virs gridas (gar sienu)

ventilacijas iekarta
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Lossnay VL-100U5-E
ar rekuperaciju
-105 m3/h

31 W; 230V/1f
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