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Dzesēšanas sistēmas

kompresijas-kondensācijas

ar "freecooling" funkciju

N=16,4 kW; 400V/3f

Q=44,1 kW; EER=2,69

2200x920x1780(h)mm

710 kg

uzstādīt uz metāla rāmja

ap.atz. 0,5 m virs jumta

2
2
0
0

1500

izolēti cauruļvadi

920

izolēti cauruļvadi

0,5m virs jumta

0,5m virs jumta

1
0
0
0

iekārta (āra bloks)

divi cirkulācijas sūkņi

(1 rezervei)

200l bufertilpne
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Dzesēšanas sistēmas

kompresijas-kondensācijas

ar "freecooling" funkciju

N=16,4 kW; 400V/3f

Q=44,1 kW; EER=2,69

2200x920x1780(h)mm

710 kg

uzstādīt uz metāla rāmja

ap.atz. 0,5 m virs jumta
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izolēti cauruļvadi

920

izolēti cauruļvadi

0,5m virs jumta

0,5m virs jumta
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iekārta (āra bloks)

divi cirkulācijas sūkņi

(1 rezervei)

200l bufertilpne

Dzesēšanas sistēmas

kompresijas-kondensācijas

freons R410A

N=16,4 kW; 400V/3f

Q=44,1 kW; EER=2,69

2200x920x1780(h)mm

710 kg

dzesēšanas sistēmas

iekš. bloks (griestu)

Q=3,97 kW; 7/12°C

G=0,21 l/s; dP=21kPa

N=0,075 kW; 230V/1f

815 m³/h; 50 dB(A)

1302x499x233(h)mm

pie griestiem

izolēti cauruļvadi

4.stāvs

3.stāvs

2.stāvs

1.stāvs

cokolstāvs

jumts

dzesēšanas sistēmas

iekš. bloks ar augsta

Q=18,6 kW; 7/12°C

G=0,68 l/s; dP=35kPa

N=0,39 kW; 230V/1f

2436 m³/h; 55 dB(A)

1280x605x275(h)mm

0,1m zem pārseguma

0,5m virs jumta
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rāmja balsta 

montāžas mezgls

metāla balsta rāmis
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3
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iekārta (āra bloks)

stat. spied. ventilatoru

ar "freecooling" funkciju

dzesēšanas sistēmas

iekš. bloks (griestu)

Q=3,97 kW; 7/12°C

G=0,21 l/s; dP=21kPa

N=0,075 kW; 230V/1f

815 m³/h; 50 dB(A)

1302x499x233(h)mm

pie griestiem

dzesēšanas sistēmas

iekš. bloks (griestu)

Q=3,97 kW; 7/12°C

G=0,21 l/s; dP=21kPa

N=0,075 kW; 230V/1f

815 m³/h; 50 dB(A)

1302x499x233(h)mm

pie griestiem

dzesēšanas sistēmas

iekš. bloks (griestu)

Q=3,97 kW; 7/12°C

G=0,21 l/s; dP=21kPa

N=0,075 kW; 230V/1f

815 m³/h; 50 dB(A)

1302x499x233(h)mm

pie griestiem

dzesēšanas sistēmas

iekš. bloks (griestu)

Q=3,97 kW; 7/12°C

G=0,21 l/s; dP=21kPa

N=0,075 kW; 230V/1f

815 m³/h; 50 dB(A)

1302x499x233(h)mm

pie griestiem

Ø32/19mm

dzesēšanas sistēmas

iekš. bloks (griestu)

Q=3,97 kW; 7/12°C

G=0,21 l/s; dP=21kPa

N=0,075 kW; 230V/1f

815 m³/h; 50 dB(A)

1302x499x233(h)mm

pie griestiem

Ø40/19mm

Ø32/19mm

Ø32/19mm

Ø32/19mm

Ø32/19mm

Ø32/19mm

Ø63/19mmØ50/19mm

Ø75/19mm

Ø75/19mm

Ø75/19mm

balansēšanas un 

noslēgarmatūra Dn25

balansēšanas un 

noslēgarmatūra Dn40

dzesēšanas sistēmas

iekš. bloks ar augsta

Q=18,6 kW; 7/12°C

G=0,68 l/s; dP=35kPa

N=0,39 kW; 230V/1f

2436 m³/h; 55 dB(A)

1280x605x275(h)mm

0,1m zem pārseguma

stat. spied. ventilatoru

Ø50/19mm

balansēšanas un 

noslēgarmatūra Dn40
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1

1
0

jumta siltumizolacija

metāla balsta pēda

mitrumizturīgs finieris (21mm)

izolācija Megamat ME 500 (30mm)

dz/b pārsegums

bitumena membrāna 2 kārtās

Iekārtu izvietojuma shēma (M 1:500)

Dzesēšanas sistēmas āra bloka izvietojums uz jumta (M 1:50) Dzesēšanas sistēmas principiālā shēma

Rāmja balsta montāžas mezgls (M 1:10)

Piezīmes:

1. Kondensāta novadīšanas cauruļvadus montēt ar kritumu uz kanalizācijas stāvvada pusi.

2. Dzesēšanas iekārtu elektroapgādi nodrošināt no diviem neatkarīgiem barošanas avotiem.

3. Dzesēšanas sistēmas ārējo bloku uzstādīt uz montāžas rāmja ar vibroizolatoriem.

4. Cauruļvadu atzaru savienojumiem izmantot oriģinālus rūpnieciski ražotus veidgabalus.
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