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ventilācijas iekārta 

Lossnay VL-100U5-E

ar rekuperāciju

60 - 105 m³/h 

31 W; 230V/1f

gaisa vads Ø 75

urbums Ø90

kritums 5°->

izolēti daudzslāņu cauruļvadi

(zem pārseguma)

kondensāta c/v Dn32

0,5m virs grīdas (gar sienu)

pievienot kanalizācijas 

stāvvadam caur sifonu

pievienot kanalizācijas 

stāvvadam caur sifonu

uz/no 1.stāvu

2,4m virs grīdas

*

izvietojumu saskaņot ar lietotāju 

pirms uzstādīšanas 

dzesēšanas sistēmas

iekš. bloks (griestu)

Q=3,97 kW; 7/12°C

G=0,21 l/s; dP=21kPa

N=0,075 kW; 230V/1f

815 m³/h; 50 dB(A)

1302x499x233(h)mm

pie griestiem

dzesēšanas sistēmas

iekš. bloks (griestu)

Q=3,97 kW; 7/12°C

G=0,21 l/s; dP=21kPa

N=0,075 kW; 230V/1f

815 m³/h; 50 dB(A)

1302x499x233(h)mm

pie griestiem
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ventilācijas iekārta 

Lossnay VL-100U5-E

ar rekuperāciju

60 - 105 m³/h 

31 W; 230V/1f

gaisa vads Ø 75

urbums Ø90

kritums 5°->

izolēti daudzslāņu cauruļvadi

(zem pārseguma)

kondensāta c/v Dn32

0,5m virs grīdas (gar sienu)

pievienot kanalizācijas 

stāvvadam caur sifonu

pievienot kanalizācijas 

stāvvadam caur sifonu

1 2 3 5 6 7 9

A

C

A

4 8

E

F

G

H

I

F

G

H

I

uz/no 1.stāvu

2,4m virs grīdas

*

izvietojumu saskaņot ar lietotāju 

pirms uzstādīšanas 

dzesēšanas sistēmas

iekš. bloks (griestu)

Q=3,97 kW; 7/12°C

G=0,21 l/s; dP=21kPa

N=0,075 kW; 230V/1f

815 m³/h; 50 dB(A)

1302x499x233(h)mm

pie griestiem

dzesēšanas sistēmas

iekš. bloks (griestu)

Q=3,97 kW; 7/12°C

G=0,21 l/s; dP=21kPa

N=0,075 kW; 230V/1f

815 m³/h; 50 dB(A)

1302x499x233(h)mm

pie griestiem

Iekārtu izvietojuma shēma (M 1:500)

Dzesēšanas sistēmas iekšējo bloku izvietojums cokolstāvā un apsardzes telpas ventilācija (M 1:50)
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Piezīmes:

1. Kondensāta novadīšanas cauruļvadus montēt ar kritumu uz kanalizācijas stāvvada pusi.

2. Dzesēšanas iekārtu elektroapgādi nodrošināt no diviem neatkarīgiem barošanas avotiem.

A3


