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IT SISTĒMU PROJEKTĒŠANAS UN IZBŪVES UZDEVUMS 

Projektēšanas un realizācijas gaitā visi IT risinājumi izpildītājam rakstiski jāsaskaņo ar IT nodaļas atbildīgo personu – IT departamenta direktoru vai viņa norādīto kontaktpersonu. Par saskaņotu uzskatāms arī apstiprinājums elektroniskā formā (e-pasts).
DATORTĪKLS - STRUKTURĒTA KABEĻU SISTĒMA
Pieslēguma punktu ierīkošanai jāizmanto vienotas strukturētas kabeļu sistēmas izveides principi. Pieslēgumu izveidei jābūt atbilstošai Latvijas Republikā pieņemtajiem likumiem un noteikumiem, kā arī starptautiskajiem standartiem. Visiem datortīkla materiāliem un izveidotajam tīklam jāatbilst ISO / IEC 11801, ANSI / EIA / TIA 568C.2 un CENELEC EN 50173-1 / EN 50288-5-1 standartos noteiktajām prasībām.
Kabeļu tīkla izveidē tiek izmantots 6. kategorijas 4 pāru ekranēts vītā pāra kabelis (4x2xAWG26 Cat.6 FTP) ar frekvenču joslas platumu līdz 250 MHz, kas atbilst RJ45 tipa kontaktligzdai. 
Kabeļu sistēmā kabeļi jāmarķē abos galos. Nododot izpilddokumentāciju, rozetes marķējumam jāsakrīt ar izpilddokumentācijas marķējumu.
Projektā rozetes ir marķētas sekojoši, piemēram, R1-P1-01/02, kur: 
•	R1- strukturētā vājstrāvas tīkla komutācijas skapja nr.; 
•	P1- sadales paneļa nr. komutācijas skapī; 
•	01/02 ligzdu nr. sadales panelī.
Kabeļu izvietojumam RJ45 ligzdā jāatbilst IEC 60603-7 un ANSI/TIA/EIA-568-B.2 prasībām un jāizpilda pēc T568B shēmas. Vājstrāvas vadu instalācija atrodas atstatus no strāvas vadiem un iekārtām vismaz 300 mm attālumā, lai neradītu elektromagnētiskās indukcijas traucējumus vājstrāvas vados.
Vājstrāvas vertikālos un betona iestrādāšanai paredzētos horizontālos posmus paredzēt iebūvētus gludsienu vadu kanālos, grīdas kārbās, vertikālos kabeļu plauktos. Grīdas kārbās ir jāiestrādā elektrības un vājstrāvu tīkla rozetes tā, lai tās būtu iespējams aizvērt bez izvadīto vadu deformācijas (atbilstošs kārbas modelis un iestrādes dziļums, RJ45 rozešu stiprinājumi leņķī). Kabeļu horizontālā instalācija tiek realizēta pa kabeļu plauktiem, kā arī instalācijas caurulēs. Maģistrālos kabeļus aizsargā ar instalācijas cauruli pilnā to garumā.
DATU TĪKLA PIESLĒGUMVIETAS, ROZEŠU IZVIETOJUMS UN KOMUTĀCIJU STATNE
Visi pieslēgumi tiek realizēti uz vienu centrālo tīkla komutācijas statni, kuras novietojumu saskaņot projektējot un būvējot. Statne 19” ar perforētām durvīm ventilācijai, vismaz 60 cm dziļums, vismaz 12U augstums – montēta pie sienas iespējami tuvu griestu līmenim.  Skaits un izvietojums ir jāprecizē projektēšanas un realizācijas gaitā atsevišķi un plāns (rakstiski) jāsaskaņo ar RSU IT departamentu. Plānam ir jābūt digitālā formā, pievienotam kopējam IT uzdevumam. Nobīdes no apstiprinātā plāna nav pieļaujamas uzdevuma realizācijas gaitā. Provizorisks izvietojums: a) kabinetos: dubultās tīkla un elektrības rozetes pie 3 no 4 sienām; b) mācību auditorijās: 4x tīkla pieslēgumi un elektrība pasniedzēja galdā + 1 LAN un EL pieslēgums projektoram; c) pieslēgumi pēc mēbeļu plāna un telpu pielietojuma (datorklases, simulatori u.c. individuāli risinājumi). Jāizveido maģistrālais savienojums ar nākošo komunikāciju mezglu (Cat6 FTP vai optiskā līnija bez aktīvās aparatūras izmantošanas) līdz nākošam komutācijas mezglam. Katrai tīkla rozetei blakus 220V 16A elektrības rozete.
TĪKLA SERTIFIKĀCIJA
Kabeļu tīklu pēc izbūves testēt atbilstībai ISO / IEC 11801, ANSI / EIA / TIA 568 C - izmantojot sertificētu testeri, rezultāti iesniedzami pasūtītājam kopā ar izpilddokumentāciju (tīkla tests un iepriekš apstiprināts rozešu izvietojums ēkā). Mērījumus jāveic atbilstoši Class E kategorijai. Tīkla testam ir jābūt 100% pozitīvam pieslēgumvietu mērījumiem. Ja tas nav ievērots, jāveic vājstrāvas instalāciju nomaiņa, lai šo prasību izpildītu.
AKTĪVĀ TĪKLA IEKĀRTA
Atbilstoši pieslēgumvietu skaitam jāuzstāda aktīvā tīkla apatūra (L2 switch, bezvadu tīkla piekļuves punkti). Aktīvā iekārta jābūt savietojama ar RSU centralizēti pārvaldāmo tīkla risinājumu, kas tiek īstenots ar HP Intelligent Management Center. Iekārtām jānodrošina visu pieslēgumvietu komutāciju.
Komutatoram jāatbilst Aruba 2530 48G PoE+ Switch (J9772A) vai augstākām prasībām, kas spēj nodrošināt ekvivalentu funkcionalitāti un savietojamību:
	Aktīvās iekārtas veiktspēja (Ports):

	(48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports
(4) fixed Gigabit Ethernet SFP ports

	Minimālie atmiņas, procesora, datu caurlaidības un tehniskie parametri:

	ARM9E @ 800 MHz
128 MB flash
Packet buffer size: 3 MB dynamically allocated
256 MB DDR3 DIMM
Latency:
100 Mb Latency: < 7.4 µs
1000 Mb Latency: < 2.3 µs
Throughput: up to 77.3 Mpps
Switching capacity:104 Gbps
PoE capability: 382 W

	Pārvaldības (management) iespējas:

	Aruba AirWave Network Management
IMC - Intelligent Management Center
Command-line interface
Web browser
Out-of-band management (serial RS-232C or micro USB)


Bezvadu tīkla piekļuves punktiem ir jābūt identiskiem ar Pasūtītāja rīcībā jau esošo infrastruktūru, kas būvēta uz Aruba Instant IAP-315 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/4x4:4 MU-MIMO Radio Integrated Antenna AP (JW811A) vai labākiem, bet savietojamiem un ar tādiem vai labākiem tehniskiem parametriem kā norādīts ražotāja specifikācijā, kopā atbilstošiem piekļuves punktu sienas stiprinājumiem AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit (JW047A). Tiks paplašināts esošais centralizēti pārvaldāmais bezvadu tīkls. Bezvadu tīkla piekļuves punktiem jābūt izvietotiem tā, lai signāla līmenis 5GHz frekvencē visās telpās būtu ne mazāks par -75dBm.

