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RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES STOMATOLOĢIJAS INSTITŪTS
DZIRCIEMA IELĀ 20, DZIRCIEMA IELĀ 20 -3 UN DZIRCIEMA IELĀ 20 K-6, RĪGĀ


Apsekošana veikta līguma ietvaros “inženierkomunikāciju šahtu tehnisko apsekošanu Dzirdciemā ielā 20, Dzirciema ielā 20 -3 un Dzirciema ielā 20 k-6”, kas noslēgts starp SIA “BM-projekts” reģ.Nr. 40103196965 un Rīgas Stradiņu Universitāte (kopš 13.12.2002. sertificēta atbilstīgi standartam ISO 9001 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”

Būvi apsekoja: speciālists -  Toms Priede


Apsekošanas uzdevums:
Apsekot ēkas (gan Poliklīnikas, gan Slimnīcas) ugunsdrošo nodalījumu un ugunsdroši atdalīto telpu robežvietas, novērtējot ugunsgrēka gadījumā iespējas ēkā izplatīties ugunsgrēkam un migrēt dūmgāzēm- sagatavot atzinumu, veikt foto fiksācijas un dot slēdzienu par turpmākām darbībām. Slimnīcā nepielietot graujošas metodes. 
Detalizēti ( ja nepieciešams pielietojot lokālas urbšanas un apdares atvēršanas metodes) veikt Poliklīnikas ugunsdrošo nodalījumu un ugunsdroši atdalītu telpu robežu, inženierkomunikāciju šķērsojumu vietu pārbaudi, blīvējuma esamību un pareizību, atbilstību LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasībām. Sagatavot saimnieciski izdevīgu risinājumu un izstrādāt specifikāciju darbiem, ar mērķi novērst visas neatbilstības; Sagatavot detalizētu būvdarbu apjomu un izmaksu tāmi (ēkai ar adresi - dzirciema iela 20) un izstrādāt darbu realizācijas laika grafiku piedāvājumu dalot darbus pa zonām.
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1. Vispārīgas ziņas par būvi (tiks aizpildīts pēc informācijas saņemšanas no pasūtītāja)
	1.1.
	būves veids
	1264 – Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka

	1.2.
	apbūves laukums (m2)
	1038,4 m2

	1.3.
	būvtilpums (m3)
	17063 m3

	1.4.
	kopējā platība (m2)
	4261 m2

	1.5.
	stāvu skaits
	virszemes – 5;
pazemes – 1.

	1.6.
	zemes vienības kadastra apzīmējums
	01 000 6401 34

	
1.7.
	zemesgabala platība (m2 - pilsētās, ha - lauku teritorijās)
	Nav informācijas

	1.8.
	būves iepriekšējais īpašnieks
	Nav informācijas

	1.9.
	būves pašreizējais īpašnieks
	Rīgas Stradiņa universitāte

	1.10.
	būvprojekta autors
	-

	
1.11.
	būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, izsniegšanas gads un datums
	2017.gada 27.maijs
(Izdrukas ID:390001701214)



2. Situācija.  


	2.1.
	būves izvietojums zemesgabalā

	
Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums

	Zemes gabals atrodas Dzirciema ielā 20, Rīgā netālu no Latvijas Universitātes botāniskā dārza. Apsekošanas laikā  informācija par zemesgabala apgrūtinājumiem nav pieejama.
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	2.3.
	būves plānojums

	
Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas veidam

	Pašlaik būve, kas atrodas zemes gabalā Dzirciema ielā 20, Rīgā tiek ekspluatēta kā ārstniecības un veselības aprūpes iestādes ēka, kas atbilst būves lietošanas veidam.



3. Teritorijas labiekārtojums
	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais nolietojums
(%)

	3.1.
	brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi
	 

	Segums, materiāls, apdare

	3.2.
	bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi
	 

	Segums, materiāls, aprīkojums

	3.3.
	apstādījumi un mazās arhitektūras formas
	 

	Dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, ūdensbaseini, skulptūras

	3.4.
	nožogojums un atbalsta sienas
	 

	Veids, materiāls (būvizstrādājums), apdare



4. Būves daļas
(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais nolietojums
(%)

	4.1.
	pamati un pamatne
	 

	Pamatu veids, to iedziļinājums, izmantotie būvizstrādājumi, to stiprība, hidroizolācija, drenāža, būves aizsargapmales, ārsienu aizsardzība pret mitrumu.
Gruntsgabala ģeomorfoloģiskais raksturojums; ģeodēziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolūto augstuma atzīmju noteikšanai. Zemes virsas absolūto atzīmju robežas izpēte teritorijā. Veiktie lauka un kamerālie ģeotehniskās izpētes darbi un palīgdarbi: izstrādnes, līmetņošana, laboratorijas analīze, to apjomi. Nogulumu veidi grunšu izpētes areālā, gruntis, kas veido ēkas pamatni, to aplēses pretestība

	4.2.
	nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes
	 

	Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls (būvizstrādājums). Konstruktīvās shēmas. Galveno konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums. Mūra vājinājumi. Plaisu atvērumu mērījumu un plaisu attīstības novērojumu dati. Atdalošā un tvaika izolācija. Koksnes bioloģiskie bojājumi. Sienu būvmateriālu stiprība, konstrukciju elementu pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti. Kontrolzondēšanas rezultāti. Ailu siju un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojošie rādītāji

	4.3.
	karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas
	 

	Kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls

	4.4.
	pašnesošās sienas
	 

	Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls

	4.5.
	šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija
	 

	

	4.6.
	pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi
	 

	Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. Nesošo elementu biezums vai šķērsgriezums. Konstatētās deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi. Plaisu atvērumu mērījumu dati. Pagaidu pastiprinājumi, atslogojošās konstrukcijas. Betona stiprība. Metāla konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka ēdes (mājas piepes) un koksngraužu bojājumi. Kontrolzondēšanas un atsegšanas rezultāti. Nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti. Skaņas izolācija

	4.7.
	būves telpiskās noturības elementi
	 

	

	4.8.
	jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma
	 

	Jumta konstrukcijas, ieseguma un ūdens noteku sistēmas veids, konstrukcija un materiāls. Savietotā jumta konstrukcija un materiāls. Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi. Gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos. Tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem

	4.9.
	balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi
	 

	Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls

	4.10.
	kāpnes un pandusi
	 

	Kāpņu veids, konstrukcija un materiāls; kāpņu laukumi (podesti), margas. Kāpņu telpas sienu stāvoklis kāpņu elementu iebūves vietās. Lieveņi un pandusi. Avārijas, pagraba, ugunsdzēsēju kāpnes un palīgkāpnes

	4.11.
	starpsienas
	 

	Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija

	4.12.
	grīdas
	 

	Grīdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skaņas un siltuma izolācija

	4.13.
	ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas
	 

	Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrīnu), slēģu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi un markīzes

	4.14.
	apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi
	 

	Krāšņu, kamīnu, virtuves pavardu un dūmeņu veidi, konstrukcija, materiāls un apdare. Atbilstība ugunsdrošības prasībām

	4.15.
	konstrukciju un materiālu ugunsizturība
	 

		Ugunsdrošības prasības, kas jāievēro būves ekspluatācijas laikā, nosaka 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi). Noteikumu ugunsdrošības prasības fiziskām un juridiskām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas. Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka objektu jāekspluatē atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, saskaņā ar būvprojektā (paskaidrojuma rakstā un apliecinājuma kartē) paredzētajiem un būvniecības gaitā pieņemtajiem ugunsdrošības risinājumiem un noteikto ugunsslodzi un ievērojot normatīvo aktu prasības ugunsdrošības jomā. Ugunsdrošības noteikumu 12.punkts nosaka, ka ugunsdrošās konstrukcijas neblīvo vietu aizdara ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža.
	Veicot ēkas Dzirciema ielā 20, Rīgā apsekošanu un izvērtējot ēkas ugunsdrošības risinājumus, ēkai atbilstoši spēkā esošā Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" ar grozījumiem (grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa noteikumi Nr.201) (turpmāk – LBN 201-15) ēkai noteikts IV lietošanas veids, kas atbilst publiskām būvēm, kuras tiek izmantotas komercdarbībai un publiskiem pasākumiem, tai skaitā ēkas, kurās tiek sniegta ambulatoriskā medicīniskā palīdzība. Ņemot vērā būves lietošanas veidu, būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmi, noteiktās ugunsdrošības nodalījuma platības, telpu ugunsslodzi, būvkonstrukciju ugunsizturību un iebūvēto būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases, būvei noteikta U2a uguns noturības pakāpe.
	Ugunsdrošības prasības nosaka, lai ierobežotu uguns izplatību no stāva uz stāvu vai no telpas uz telpu būvēs tiek veidotas ugunsdrošas konstrukcijas ar normētu ugunsizturību minūtēs. Atbilstoši LBN 201-15 prasībām kā atsevišķas ugunsdroši atdalītas telpas veido būves stāvus ugunsdrošības nodalījuma ietvaros, kā arī inženiertīklu šahtas ar nenoblīvētām ailām starpstāvu pārsegumu līmenī.
	Būves apsekošanas laikā tika konstatēts, ka būves ugunsdrošo konstrukciju neblīvās vietas nav aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, bet tieši – inženiertīklu šahtas ar nenoblīvētām ailām starpstāvu pārsegumu līmenī, kā arī revīzijas lūkām nav nodrošināta nepieciešamā ugunsizturība saskaņā ar LBN 201-15 prasībām.

Att.1.,2.,3.,4. Revīzijas lūkas


      




     








Att.5.,6.,7.,8. Piemērs - šahtas atvērums un komunikāciju šķērsojums

Att.5.




Att.6





Att.7.




Att.8.



Precīzi apsekojuma dati ar foto fiksācijām pielikumā Nr. 2.

	4.16.
	ventilācijas šahtas un kanāli
	 

	

	4.17.
	liftu šahtas
	 

	

	4.18.
	iekšējā apdare un arhitektūras detaļas
	 

	Iekšējo virsmu apdares veidi

	4.19.
	ārējā apdare un arhitektūras detaļas
	 

	Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls

	4.20.
	citas būves daļas
	 



5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas
(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

	Apsekošanas objekta vai  apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem,  konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	
Tehniskais nolietojums (%)

	5.1.
	aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji
	

	5.2.
	karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi
	

	5.3.
	ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās ugunsdzēsības sistēmas un dūmaizsardzības risinājumi
	

	
5.4.
	apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi
	


	
    5.5.
	centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori
	

	
   5.6.
	ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta
	

	
  5.7.
	atkritumu vadi un kameras
	

	
  5.8.
	gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji
	

	
  5.9.
	elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises
	

	
5.10
	apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas
	

	
5.11.
	vājstrāvas tīkli un ietaises
	

	
5.12.
	lifta iekārta
	

	
5.13.
	citas ietaises un iekārtas
	



6. Ārējie inženiertīkli
(nav iekļauts šī tehniskās apsekošanas apjomos)


7. Kopsavilkums

	7.1.
	būves tehniskais nolietojums

	7.2.
	secinājumi un ieteikumi

		Veicot Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta ēkas ugunsdrošo konstrukciju neblīvo vietu apsekošanu Dzirciema ielā 20, Dzirciema ielā 20 k-3 un Dzirciema ielā 20 k-6, Rīgā, tika konstatēts, ka ugunsdrošo konstrukcijo neblīvās vietas nav aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, bet tieši – inženiertīklu šahtas ar nenoblīvētām ailām starpstāvu pārsegumu līmeni.
 Ugunsdrošo konstrukciju neblīvās vietas nav aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, bet tieši – inženiertīklu šahtas ar nenoblīvētām ailām starpstāvu pārsegumu līmenī, kā arī revīzijas lūkām nav nodrošināta nepieciešamā ugunsizturība saskaņā ar LBN 201-15 prasībām.
	Ņemot vērā, ka praktiski un teorētiski nav iespējams veikt ugunsdrošo aizdari pārseguma līmenī ar ugunsdrošiem blīvējošiem materiāliem tiek rekomendēts veikt sekojošus darbus, lai nodrošinātu būves Dzirciema ielā 20, Rīgā minimālās ugunsdrošības prasības, kas saistītas ar ugunsdrošo konstrukciju neblīvo vietu aizdari atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām.
	Ņemot vērā būves esošo situāciju un, ka ugunsdrošās aizdares darbu veikšanas laikā nevar vienlaicīgi ekspluatēt ēku, tiek piedāvāts veikt ugunsdrošības paaugstināšanu sekojošās darbībās.

1. Iekārto griestu noņemšana no gaiteņu puses;
2. Šahtas nodalošās ķieģeļu starpsienas (12 cm biezumā, uz gaiteņu pusi) augšējās kārtas attīrīšanas darbi – demontējot augšējo ķieģeļu mūra rindu visas šahtas garumā;
3. Jauniegūtā atvēruma aizpildīšana ar speciālu ugunsdrošo vates slāni, kas pie savienojuma vietām tiek stiprināts ar ugunsdrošām putām PROFOAM-C vai analogu, kas sasniedz minimālās prasības EI60;
4. Komunikāciju vietās, šķērsojošās komunikācijas tiek ievietotas speciālās ugunsdrošās manžetēs, kas sasniedz minimālās prasības EI60;
5. Iestrādātos materiālus apstrādā ar ugunsdrošu špakteļmasu PROMASTOP vai analogu, kas sasniedz minimālās prasības EI60;
6. Iekārto griestu konstrukciju un paneļu montāžas darbi (izmantojot iepriekš noņemto griestu segumu).

Aprakstītā metode neparedz vizuālas izmaiņas atšķirībā no esošās situācijas, jo visas darbības notiek virs iekārtajiem griestiem. 
Lai panāktu uguns noturības klasi EI60 arī pārējai šahtas konstrukcijas daļai (sienai), gan uz gaiteņu un kabinetu pusi, tiek veiktas sekojošās darbības:

1. Griestu perimetra profila pret šahtu sienu demontāža;
2. Demontētas šahtu ķieģeļu starpsienas (12 cm biezumā) uz kabinetu pusi;
3. Tiek iestrādāts ugunsdrošā apmetuma slānis uz visām šahtas plaknes sienām, piemēram, Knauf Vermiplaster vai analogs, kas sasniedz minimālās prasības EI60;
4. Jaunas ugunsdrošas šahtu sienas pret gaiteni izbūve, piemēram, Knauf W628b sistēma vai analogs, kas sasniedz minimālās prasības EI60;
5. Ugunsdrošās aizdares/ blīvējuma, piemēram, ar  Knauf FireWin ugunsdrošajiem materiāliem veikšana šahtu sienā pret kabinetu;
6. Šahtu sienas virsmas apdare (špaktelēšana, krāsošana), dekoratīvo elementu atjaunošana, demontēto griestu atjaunošana.

	PIELIKUMĀ:
1. Inženierkomunikāciju shematiski attēlojumi Dzirciema ielai 20, Dzirciema ielai 20 k-3 un Dzirciema ielai 20 k-6 konkrētos ēkas stāvos.
2. Detalizēts tabulas apraksts par apsekotajām - vertikāli un šķērsejošām inženierkomunikācijām  konkrētos ēkas stāvos un dalījumā pa sektoriem - Pielikumi Nr. 1, Nr. 2 un Nr. 3
3. [bookmark: _GoBack]Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta Dzirciema ielā 20, Rīgā shematisks attēlojums, risinājums, šahtu sienu un inženiertīklu šķērsojuma vietu, atvērumu aizpildīšana ar ugunsdrošiem blīvējumiem.


	





Būves apsekošanu veicējs: Toms Priede  	



12

image2.png
01000640134001

Adrese: iela 20,
Riga,





image3.png
Ve






image4.png





image5.png





image6.png





image7.png





image8.png
-’

TR

o





image9.png





image10.png
/ - - j
’ —

anm \.“\\\: v 4
ml!“mﬂ”m“"" "y ,,)\,\;\;\:\1\/\/\/\/)//"" ,






image1.png




