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1. stava dizaina projekta

SkaidrojoSais apraksts

1. Demontéjamas dalas un sienu parbave

leejas halles dala paredzéts demontét stikla pakeSu starpsienas, to vieta izgatavojot
gipSkartona konstrukcijas sienas péc noraditas Knauf tehnologijas ar divam durvju
ailam, siena izveidoti padzilinajumimonitoru iebavei (IN lapa nr.3) Tris sienas
parveidojamas péc ugunsdrosibas tehniskajam prasibam , apdarinot tas ar dubulta
gipSkartona konstrukciju. (IN lapa nr 3 un 4) Tehnisko specifikaciju skat. pielikuma.
2. Griestu apdare

Visi esoSie gipskartona konstrukciju vai panelu griesti péc vajadzibas tiek atjaunoti,
Spakteléti, slipéti un krasoti balta pusmatéta akrila krasa, divas kartas. lekarto griestu
konstrukcijas tiek demontétas un uzstaditas jaunas plaksnes Armstrong Ultima + ar
SL2 piekares konstrukciju - slépto profilu. Izméri pielagojami péc raséjumos
noraditajiem. (IN lapa nr. 6 un 7) Tehniska specifikacija apraksta pielikuma.

3. Sienu apdare

Sienas atjaunotas péc vajadzibas - Spaktelétas, slipétas, krasotas gaisi/ silti peléka
tont. Sienas tont krasotas visas el kastes, radiatori un izblvétas konstrukcijas
monitoriem. Noraditais sienas tonis papildus saskanojams autoruzraudzibas karta,
uzklajot uz sienas 1,5 x 1,5 m lielu tona paraugu. (IN lapa nr. 12, 13, 14, 15)

4. Sienu dekorativie elementi (IN lapa nr 16)

Uz 2 sienam paredzéts stiprinat dekorativos akustiskos panelus Fluffo 3 dazados
tonos, uz vienas sienas tie kombinéjammi ar tadas pasas formas izgrieztiem
spoguliem, Paneli pie sienam stiprinami ar specialu, razotaja noteiktu [imi. Panelu
tehniska specifikacija apraksta pielikuma.

Uz vairakam sienam stiprinati finieréti paneli, kuros iebavéti tv monitori. Specifikacija
IN lapa nr 16. Paneli stiprinami pie sienas ar specializétiem stiprindjumiem —
“klipdiem”, lai nepiecieSamibas gadijuma (piemé&ram mainot / remontéjot monitorus
panelus var nonemt) Paneliem abas sanu malas iestradats slépts led apgaismojums.
Garderobé sienas panelis ar iestradatu spoguli.

5. Gridas apdare

Uz esoS$as flizu gridas paredzéts ieklat vinila segumu, kas ieklajama ar click sistému -
puzzles veida. Limes stiprinaSana paredzama tikai ieejas véltverT un zona ap ieejas

durvim. Esoso flizu Suves aizSpaktelétas tikai vietas, kur ir nelidzens segums un tiek



traucéta tehniski ausgtvertiga jauna seguma ieklasana. Jaunais segums ieklajams ap
garderobes un recepcijas letém, nedemontéjot tas. Gridas tehniska specifikacija
apraksta pielikuma. Savienojuma vietas zem durvim tiek apsléptas ar aluminija
parejas Iisti.

Gridlistes visas telpas paredzétas aluminija 70 mm augstas , profils Shell.

Gridas segums japiegada ar rezervi 10% apmera, kura tiek nodota glabasana
Pasutitajam, lai nepiecieSamibas gadijuma varam veikt nomainu bojatajas vietas.

6. Gaismekli un elektropievadi

Visi jaunuzstadamie gaismekli pievienoti pie esoSajiem izvadiem un slédzu grupam.
Gan gipSkartona konstrukcijas griestos, gan iekartajos griestos paredzéti iebavéjami
aluminija profili ar dubultu led lentu un izkliedéjoSo stiklu. Visi transformatori slépjami
aiz iekarto griestu paneliem. Visiem dekorativajiem sienas paneliem pievilkti izvadi
sléptajam led apgaismojumam, ka art katram monitoram rozete + interneta kabelis.
Papildus izvads gaismas reklamas kastém un staba un pie garderobes ieejas, art Sie
izvadi pievienojami pie kopéjiem esosajiem telpas slédziem. Apgaismojuma
daudzums aprékinats dialux programma un izvietots pakartojoties visparnoteiktajiem
normativiem sabiedriskajas iestadés. lebuvétajos gaismeklos (profilos) gan griestos,
gan mébelés paredzéts stiprinat Led lentu 7.2 W, 3000 K, 600 I/m. Apgaismojuma
izmérus un vietas var maintt tikai saskanojot ar dizaineri autoruzraudzibas karta.
Visas eso8as 7 gab rozetes un 9 gab slédzi tiek nomainttas uz Jung Classic LS 990,
32013 gris clair HBW 49.

7. Durvis

Noraditas durvis ieejas hallé un auditoriju priekstelpa tiek nomainitas uz jaunam,
pielagojot izmérus esosajam un jaunizblvétajam ailam, pakartojoties jauna gridas
seguma biezumam (IN lapa nr. 4 un 5). Jaunas durvis tiek izgatavotas kombingjot
priedes masivkoka dalas ar mdf platném. Eso8as divviru koka durvis ieejai auditorija 3
gab.. nepiecieSamibas gadijuma tiek iznemtas un apakséja mala noslipéta, lai var
atvért ieklajot jauno gridas segumu. STm koka durvim nepiecie$ams demontét un
uzstadit jaunas koka aplodas, pieskanojot toni durvim.

Esosas aluminija durvis, 4 gab.., tiek demontéts un durvju mehanisms pacelts par
4-5mm augstak, lai tas var atvert ieklajot jauno gridas segumu.

Esosas divviru stikla durvis tiek nolimétas ar [Tmplévi vertikala joslojuma ar baltu,

matétu stikla plévi, joslojumu saskanot autoruzraudzibas karta.



8. Mébeles

Esosajam letém - recepcijai un garderobei demontéti esosie priekséjie paneli un
nomainiti uz jauniem, finierétiem paneliem, papildus iestradajot sléptu led
apgaismojumu cokola dala un letes parkares dala.

Uzgaidamajas zonas iegadajami jaun apmeklétaju krésli, ka art telpaugi dekorativajos
podos.

9. Info izkartnes

Uz staba ieejas hallé uzstaditas gaismas kastes no 4 pusém, ka arT 1 gaismas kaste
pie garderobes, kastes izgatavotas no pienbalta organiska stikla, 6 mm bieza,
aplimétas ar limplévi, led apgaismojums ieblvéts gaismas kasté 3000 K , gaismas
kastes dzilums péc iespéjas mazaks, bet ne vairak ka 5 cm. Gaismas kastes
stiprinatas ar neredzamiem stipringdjumiem, saskanot autoruzraudzibas karta ar
dizaineri.

Izkartnes - norades izgatavotas no pienbalta organiska stikla 6 mm bieza, aplimétas
ar [implévi.

Limpléves toni saskanot autoruzraudzibas karta. Izkartness stiprinatas pie sienas ar 4
distanceriem, toni un attadlumu saskanot autoruzraudzibas karta.

Uz sienas 2-3 un sienas 11-12 koka panela uzliméti telpiski 3D frézéti burti, kas
izgatavoti no 1 cm bieza PVH materiala, apliméta ar baltu, matétu plévi.

Izkartnu un gaismas kastu grafiskais dizains, burtu fonts un burtu izméri pielikuma.

Gaismas kastu izmeérus precizét péc fakta

* Jebkuri mérka sasniegSanai nepiecieSamie darbi, paligdarbi vai pasakumi, kas nav
noraditi atseviski, ne Dizaina projekta, ne Tehniskaja specifikacija, ne Tame, bet ir
nepiecieSami (Pieméram — sienas, griestu plaisu arméSana ar lentu, aizdare,
SpakteléSana, slipédana, gruntésSana, radiatoru demontaza, caurumu aizdare t.sk. un
te tikai, komunikaciju caurumu aizdare sienas, griestos ar ugunsdrodu materialu
remontdarbu zona, atbilstoSi LR likumdosanai), lai kosmétisko remontu realizétu laba
kvalitaté un laika, tiks uzskatiti par ietvertiem piedavataja cena citas pozicijas
(pieméram paligdarbi, neplanoti izdevumi un citas pozicijas), kas nepiecieSamas

kopéjai un kvalitativai darbu pabeigSanai.

* Remontdarbi telpas veicami arpus SIA Rigas Stradina universitates Stomatologijas
institGta darba laika, tas ir darba dienas péc 20:00 [idz 7:30 no rita. Sestdienas un
svétdienas bez ierobeZojumiem. Péc katras darba dienas remontdarbu zona ir

jasakarto, bavgruZi jaizved, materiali, instrumenti korekti janovieto iepriekss

saskanota vieta telpas un NOTEIKTI ir jaizslauka, jaizmazga telpu gridas.



