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Pasūtītāja uzdevums un nosacījumi
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Darbu priekšmets:
Būvprojekta/u izstrāde un autoruzraudzība – detalizēta tehniskā projekta izstrāde esošo un konstatēto monitoringā plaisu novēršanai.
Detalizēts uzdevums:
1) Tehniskā apsekošana
Padziļināti grīdas, pamatu un cokolu, sienas konstrukcijas tehniskās apsekošanas un izpētes darbi pārbūves vajadzībām. Apsekošanas un izpētes rezultātus apkopot atzinumā, saskaņot ar Pasūtītāju un telpu lietotāju pārstāvi. Apsekošanas un izpētes rezultāti ir saistoši projektēšanas darbiem.
Veikt lokālu A un G korpusu ēkas cokola konstrukciju atvēršanu (max 2,5x2,5m) ar pēctecīgu aizvēršanu, sniedzot stāvokļa, situācijas novērtēšanu un plāna izpildshēmas sagatavošanu ar fotofiksāciju arī pārējiem kāpņu telpas konstrukcijas elementiem, sagatavot atskaiti tālākajiem iespējamajiem risinājumiem kāpņu telpu konstrukcijas elementu remontdarbiem.
Tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavot atbilstoši LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" saskaņot ar Pasūtītāju un iesniegt ka Būvprojektu daļu.
Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:
· Darbu veikšanas projektu, kurā norādīti veicamie darba drošības pasākumi, darbu savstarpējā koordinācija;
· sarakstu, kurā norādītas darbu veicēju – strādnieku Vārds Uzvārds, teritorijā ielaižamo transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurs;
· kopijas no Darba drošības instruktāžas žurnāla – ierakstus par piesaistīto darbinieku instruktāžu.
Izpildītājs pēc Objekta pārņemšanas (ar atsevišķi parakstītu Darba zonas Pieņemšanas aktu) Tehniskās apsekošanas ar izpētes darbiem veikšanai ir pilnībā atbildīgs par darba aizsardzības, darba drošības, ugunsdrošības, sanitāro normu ievērošanu, kā arī par Objekta drošību attiecībā uz trešajām personām. Izpildītājs nodrošina, ka visā Darbu veikšanas periodā tam ir spēkā Līgumā noteiktie apdrošināšanas līgumi.
Citi norādījumi:
Nepieciešams veikt visus iespējamos pasākumus putekļu norobežošanai telpās un teritorijā. 
Izpildītājs veic visas nepieciešamās darbības, tai skaitā atļauju saņemšanu un ar to saistīto maksājumu veikšanu minēto darbu izpildei.
Ūdens un elektroenerģijas pieslēguma vietas precizēt kopā ar Līguma izpildes kontaktpersonu. 

2) Arhitektūra
Veikt izmaiņas ciktāl tas tiešā veidā nepieciešams konkrēti minētā uzdevuma realizācijai un normatīvu nodrošināšanai. Izprojektēt G korpusa kāpņu telpu (2 stāvi un izeja uz jumtu) un ieejas mezglus, nepieciešamā apjomā esošo plaisu novēršanai, iespējami tuvu esošai situācijai, skatīt tās kontekstā ar kompleksa novietni, funkcionalitāti. Izprojektēt A korpusa kāpņu telpu (7 . stāvi un izeja uz jumtu) nepieciešamā apjomā esošo plaisu novēršanai. Ja arī kādas detaļas nav definētas, veidot iespējami tīru, loģisku telpisko vidi – bez liekiem izvirzījumiem, ierāvumiem. 
Jāapseko un jāizprojektē norādīto Objekta daļu iekļaujot grīdu, griestus, sienas, durvis un saistītos pārsegumus, kā arī visu citu nepieciešamo struktūru – primāri norādītās darbā zonās, ka arī ārpus tam. Izbūves apjomos paredzēt pārsegumu un citu konstrukcijas elementu atvērumu aizvēršanu.  Paredzēt lokālu fasādes remontu, izolāciju sasitošos darbus, logu nomaiņu, pārsegumu un jumta remontdarbus projekta darba robežas ietvaros un apdares atjaunošanas darbus telpās, kuras var tikt skartas konkrēto darbu izpildes laikā.
Ieejas mezglus projektēt no rūpnieciski ražotiem skalota betona pakāpieniem. Pakāpiena malu projektēt ar nelielu rādiusu, skatīt pārējus ēkas lieveņus. Pakāpiena un pretpakāpiena elementiem jābūt dizainiski glītiem, rūpnieciski izgatavotiem. Āra lieveņiem izmantot salizturīgus un pretslīdes rādītājiem atbilstošus pakāpienus, trepju laukuma apdares. Izprojektēt iebūvētu kājslauķi. Kājslauķis ar atbilstošu noslodzi Forbo, Aco vai analogs, paredzot ūdens novadīšanu. Paredzēt cokolu remontdarbus. Krāsu toņus, lieveņa laukumu detalizēti saskaņot ar Pasūtītāju. Veidot ērtu cilvēku iekļūšanu ēkā un autotransporta piebraukšanu un izkraušanu. 
Kāpņu telpu veidot kā ugunsdrošu nodalījumu, aprīkot ar ugunsdrošajām durvīm atbilstoši normatīvu prasībām. Projektā saglabāt esošās ugunsdrošas durvis, āra durvis. Projektā paredzēt pakāpienu atjaunošanu, izveidojot stiegrojumu un trūkstošās vietas paredzēt aizdarīt ar atbilstošas krāsas akmens masu. 
Projektēt jaunas metāla margas, to balstījuma vietas.  Metāla margas paredzēt krāsot. Projektēt ergonomisku lenteri no nerūsējošā tērauda vai cietkoksnes (lakota).
Visām komunikāciju vietām paredzēt dizainiskas piekļuves un revīzijas risinājumus. Kāpņu telpā 1. stāvā tranzīta tīkliem paredzēt risinājumu paslēpšanai. Iespējami ievērot RSU dizaina vadlīnijas. Risinājumus veidot iespējami viegli kopjamus, tehniski-ekonomiski pamatotus arī no ilgtermiņa viedokļa. 
3) Būvkonstrukcijas
Apsekot esošo situāciju, visus risinājumus veidot drošus, ja nepieciešams, paredzēt Objekta daļas pamatu un nesošo un nenesošo konstrukciju pastiprināšanu, remontu, labojumus, izmaiņas ilgmūžīgai un drošai ekspluatācijai, izslēdzot tālākas deformācijas iespējas, nodrošinot normatīvu prasības. Izvērtēt SIA “BŪVĒLOGS projekti” plaisu monitoringu un tehniskās apsekošanas atzinumu un projektā sniegt risinājumus norādītās Objekta daļas deformācijas novēršanai.
Detalizēti apsekot pārseguma un nesošās konstrukcijas. Bīstamās un nolietotās daļas paredzēt  protezēt/ remontēt/ nomainīt, papildināt nodrošinot normatīvu prasības. Jāietver visi nepieciešamie konstruktīvie un inženiertehniskie elementi.
4) Lietus ūdens kanalizācija
Jāizprojektē jaunas lietus ūdens novadīšanas sistēmas – notekas un teknes.
5) Elektrības sistēmu projektēšana (G korpusa kāpņu telpa)
Izprojektēt jaunu apgaismes un spēka tīkla sistēmu, fasādes apgaismojumu, evakuācijas apgaismojumu, tai skaitā pēc nepieciešamības pieslēdzoties tīkliem un sadalnēm ārpus tieši norādītās projekta robežas.
Tai skaitā paredzēt rekonstruēt tranzīta tīklus, ja to pārbūve nepieciešama esošo normu nodrošināšanai.
Telpās rozešu skaits un izvietojums atbilstoši plānojumam, Pasūtītāja un telpu lietotāju norādījumiem, ko precizē projektēšanas darbu gaitā. Visām kontaktligzdām jābūt marķētām, sadalnēs jābūt tīklu shēmām.
Elektoapgādei projektēt un uzstādīt atsevišķas kabeļu līnijas, nodalot apgaismojuma un spēka tīklu. Kabeļu aizsardzībai izmantot kombinētos automātslēdžus ar diferenciālo aizsardzību.
Projekta daļas izstrādē ievērojamie spēkā esošie standarti un sekojoši normatīvi: 
0. LBN 208-15 Publiskās ēkas un būves;
0. LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība;
0. EIN – „Elektroietaišu izbūves noteikumiem”;
0. LVS EN 12464-1 (LR MK noteikumi Nr.359) - Gaisma un apgaismojums - Darbvietu apgaismojums - 1.daļa;
0. LVS EN 1838:2001A - Apgaismojuma pielietojums - Avārijas apgaismojums;
0. LVS EN 50172:2004. - Evakuācijas apgaismes sistēmas;
0. Būvprojekta izstrādes apjomos paredzēt kabeļu stāvvadu, magistrālo kabeļu trasu un sadalnu skapju novietni, sadalnu shēmas, darba  un  avārijas  -  evakuācijas  apgaismojumu.
Projektējot   ēkas   elektropatērētājiem   tiek   nodrošināta   L1L2L3NPE   sistēma,   kas  ļauj  visus patērētājus sazemēt (TN-C-S), pielietojot atsevišķi potenciāla izlīdzināšanas kopnes, zemēšanas vadītāju pievienošanai.
El. magistrālo, spēka, kontaktligzdu un apgaismes tīklu izbūvēt ar vara NYCWY, MCMK PPJ, MMJ, NYY-J tipa kabeļiem vai analogiem.
Projektējot apgaismes el.tīklu montāžai izmantot kabeli PPJ 3x1.5, PPJ 4x1.5 vai analogu. Projektētā apgaismojuma intensitāte telpās saskanā ar LVS EN 12464-1:
· vestibilos, gaitenos,  - 200lx;
· tehniskās un palīgtelpās  -150lx;
Apgaismes slēdži zemapmetuma izpildījumā ar atbilstošu IP (elektro aizsardzības pakāpi), slēdžu montāžas h=0.9m no tīrās grīdas, ja  nav norādīts atsevišķi. Elektrības gaismekļu izpildījums saskaņā ar telpu klasifikāciju,  kur tas  uzstādīts:
· IP20 – telpa ar normālu vidi;
Apgaismes ķermeņu veidi tiek izvēlēti būvprojekta  izstrādes  stadijā  atbilstoši  telpu  dizaina risinājumiem, specifiskajām prasībām, pie izbūves gaismas ķermeņu konkrētie tipi precizējami atsevišķi ar arhitektu-dizaineru, saglabājot  aprēķinu  apgaismes  līmeni. Luminiscentiem apgaismes ķermeņiem jābūt aprīkotiem ar elektronisku balastu. Pēc iespējas projektēt apgaismojumu ar LED gaismekļiem.
Izstrādājot būvprojekta dokumentāciju, nepieciešams ievērot materiālu un iekārtu piegādātājfirmu, kas projektā nominētas, kā iespējamie kvalitātes analogi, tehniskos norādījumus un izbūves prasības.
Visas iekārtas, elektroietaises saskaņot ar AR sadaļu.
Būvprojektu saskaņot ar  RSU tehnisko un transporta pakalpojumu nodaļu!
6) Vājstrāvu sistēmu projektēšana (G korpusa kāpņu telpa)
Apsekot esošo sistēmu, paredzēt nepieciešamus darbus un aprīkojumu atbilstoši normatīvu prasībām, salāgojot/papildinot esošo sistēmu. Saglabāt esošo atbilstošo aprīkojumu. Izprojektēt jaunu slēptu sistēmu zemapmetuma izpildījumā.
Saglabāt durvju aprīkojumu ar elektro magnētiem (lai ikdienā nodrošinātu atvērtā stāvoklī) un saslēgumu ar pārējo sistēmu. 
7) IT sistēmu projektēšana (G korpusa kāpņu telpa)
Jāapseko esošā sistēma, veicot projektēšanas darbus saglabāt, pārcelt bez bojājumiem izveidojot zem apmetuma slēptā veidā.
8) Ugunsdrošības un darba drošības risinājumu projektēšana
Jāapseko esošā sistēma, veicot projektēšanas darbus saglabāt vai papildināt. Veidot zem apmetuma slēptā veidā. Ja nepieciešams papildināt lai projektā iekļautās uzdevuma telpas pēc renovācijas atbilstu spēkā esošajiem normatīviem un tās varētu droši ekspluatēt.








2. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 K korpusa 1. stāva sanitāro mezglu atjaunošanai
Darbu priekšmets:
Būvprojekta/u izstrāde un autoruzraudzība – detalizēta tehniskā projekta izstrāde sanitāro mezglu atjaunošanai.
Detalizēts uzdevums:
1) Tehniskā apsekošana
Padziļināti grīdas, pamatu un cokolu, sienas konstrukcijas tehniskās apsekošanas un izpētes darbi pārbūves vajadzībām. Grīdas sēšanas iemeslu izpēte. Apsekošanas un izpētes rezultātus apkopot atzinumā, saskaņot ar Pasūtītāju un telpu lietotāju pārstāvi. Apsekošanas un izpētes rezultāti ir saistoši projektēšanas darbiem.
Veikt detalizētu K korpusa 1. stāva grīdas lokālo atvēršanu ar pēctecīgu aizvēršanu (ar līdzvērtīgam flīzēm), veikt tehnisko izpēti (skat. pielikumu “A”), fotofiksāciju ar bojājumu aprakstiem, veicot konstrukciju uzmērījumus, sastādot konstrukciju apsekošanas kartogrammas (stāvu plāns, nesošās konstrukcijas, griezumi, inženiertīklu šahtas), būvkonstrukciju stāvokļa vietējas un laboratoriskas pārbaudes, elementu nestspējas lielumi un aprēķins, norādot primāri un sekundāri bojājumu iemeslus un novēršanas zonas un apjomus, norādot grīdas seguma šķērsgriezumus, sastādot uzdevumu turpmākajiem darbiem, sniedzot bojājumu novēršanas risinājumu variantus;
K korpusa sanitārajos mezglos veicot visu inženierkomunikāciju, it īpaši kanalizācijas un apkures cauruļvadu apsekošanu, tai skaitā tranzīta, konstatēt inženiertīklu pieslēguma (atzarojuma) un armatūras diametrus, siltumizolācijas biezumus, sniedzot stāvokļa, situācijas novērtēšanu un plāna izpildshēmas sagatavošanu, norādīt atbilstību šī brīža komunikāciju turētāju prasībām. Veikt esoša inženiertīklu kanāla grīdā apsekošanu.
Tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavot atbilstoši LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" saskaņot ar Pasūtītāju un iesniegt ka Būvprojektu daļu.
Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:
· Darbu veikšanas projektu, kurā norādīti veicamie darba drošības pasākumi, darbu savstarpējā koordinācija;
· sarakstu, kurā norādītas darbu veicēju – strādnieku Vārds Uzvārds, teritorijā ielaižamo transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurs;
· kopijas no Darba drošības instruktāžas žurnāla – ierakstus par piesaistīto darbinieku instruktāžu.
Izpildītājs pēc Objekta pārņemšanas (ar atsevišķi parakstītu Darba zonas Pieņemšanas aktu) Tehniskās apsekošanas ar izpētes darbiem veikšanai ir pilnībā atbildīgs par darba aizsardzības, darba drošības, ugunsdrošības, sanitāro normu ievērošanu, kā arī par Objekta drošību attiecībā uz trešajām personām. Izpildītājs nodrošina, ka visā Darbu veikšanas periodā tam ir spēkā Līgumā noteiktie apdrošināšanas līgumi. Pēc darbu pabeigšanas nodrošināt tualešu pilnu spēju funkcionēt.
Citi norādījumi:
Nepieciešams veikt visus iespējamos pasākumus putekļu norobežošanai telpās un teritorijā. 
Izpildītājs veic visas nepieciešamās darbības, tai skaitā atļauju saņemšanu un ar to saistīto maksājumu veikšanu minēto darbu izpildei.
Ūdens un elektroenerģijas pieslēguma vietas precizēt kopā ar Līguma izpildes kontaktpersonu. 



2) Arhitektūra
Veikt izmaiņas ciktāl tas tiešā veidā nepieciešams konkrēti minētā uzdevuma realizācijai un normatīvu nodrošināšanai. Projektēt sanitāro mezglu plānojumu iespējami tuvu esošai situācijai, skatīt tās kontekstā ar kompleksa novietni, funkcionalitāti, veikt pārplānojumu. Ja arī kādas detaļas nav definētas, veidot iespējami tīru, loģisku telpisko vidi – bez liekiem izvirzījumiem, ierāvumiem. Jāapseko un, jāizprojektē un jāpapildina visa struktūra norādītajā objekta daļā, tai skaitā tranzīta tīkli, ko mainīt iespēju robežās cauri pārsegumiem, lai pēc projekta realizācijas norādītā objekta zona būtu droša un normatīviem atbilstoša. Visām komunikāciju vietām paredzēt dizaina piekļuves un revīzijas risinājumus. Iespējami ievērot RSU dizaina vadlīnijas. Risinājumus veidot iespējami viegli kopjamus, tehniski-ekonomiski pamatotus arī no ilgtermiņa viedokļa. 
Jāsakārto visa loģiskā apdare, piemēram, bet ne tikai - sienu apmetums, griestu apdare un/ vai piekārto griestu plātnes, grīdas segumi visās telpās, ugunsdrošo šahtu sienas, tīklu kanāli, pārsegumu caurumus. 
Jāapseko un jāizprojektē norādīto Objekta daļu iekļaujot grīdu, griestus, sienas, durvis un saistītos pārsegumus, kā arī visu citu nepieciešamo struktūru – primāri norādītās darbā zonās, ka arī ārpus tam. Izbūves apjomos paredzēt pārsegumu un citu konstrukcijas elementu atvērumu aizvēršanu.  Paredzēt lokālu grīdas remontu, izolāciju sasitošos darbus, pārsegumu  remontdarbus projekta darba robežas ietvaros un apdares atjaunošanas darbus telpās, kuras var tikt skartas konkrēto darbu izpildes laikā.
Sanitāro mezglu un priekštelpu grīdas un sienas paredzēt flīzēt ar 100x100mm izmēra akmens masas 8mm flīzēm (TOPCER vai ekvivalents) , Nodilumizturība (EN 102) - 4.grupa (PEI 4): vidēji intensīvas noslodzes dzīvojamās un sabiedriskās telpas, Pretslīde (DIN 51130) R10/A (līdz 12gr.), šuvot ar ūdeni atgrūdošu šuvotāju, šuves platums 2mm. Tualetes kabīnes projektēt no LLT 13 mm HPL (monolīts) tonī izvēlēts. Bezrāmju kabīnes vai ekvivalenta ražotāja tonī izvēlētas starpsienas ar nerūsējošā tērauda furnitūru, pieskaņotu kopējam telpu dizainam. Pielietot ērtu WC durvju aizgriezni, āķus somu karināšanai. Atdalošās sieniņas h- 2,0m, ar atkāpi no grīdas plaknes ne lielāku par 0,15m. Krāsu toni veidot atbilstoši RSU dizaina vadlīnijām. 
Sienas paredzēt flīzēt ar 100x100 mm akmens masas flīzēm 8mm (Topcer vai ekvivalents)  vai izteikti liela izmēra (virs 50cm) akmens masas flīzes, H - līdz griestiem. Paredzēt demontēt esošo sienas segumu līdz nesošajai pamata konstrukcijai. Flīzes paredzēt vairākos toņos, dizainā ievērtēt dekoratīvās flīzes un/vai joslas un/vai listellas, piedāvāt Pasūtītājam izvēles variantus. Flīzes paredzēt šuvot ar ūdens atgrūdošu šuvotāju, šuves platums 2mm, ārējos stūros veidot šuvi 2mm flīzes piegrieztas 45 grādos. Flīžu un Flīžu ieklāšanas kvalitāte (Plaknē +/- 2mm uz 2m, Blakus esošu Flīžu garenmalu un stūru neviendabīgums planē +/- 0.5 mm, Flīžu šuvju platuma un krusta šuvju neviendabīgums +/- 0.5mm), Līmes biezums max. 6mm. Plakņu sadurvietas (iekšējos stūrus) silikonēt ar šuvotājam atbilstošu, tonētu sanitāro silikonu.  Izšuvot šuves ar tonētu masu. Paredzēt hidroizolāciju ap sanitārajām iekārtām un izvadiem (R-600mm), stūros ar pacēlumu H-300mm - pastiprinātu ar stikla šķiedras audumu. Sienu un grīdas sadurvietas stiprināt ar stikla šķiedras specializēto armējošo lenti iestrādātu izolācijā, izolāciju uz sienas pacelt h-150mm. Izolēt sanitārtehnisko iekārtu izvadus ar specializēto membrānu, armētu hidroizolāciju vai poliuretāna mastiku. Sienas un grīdas flīžu šuvēm jāsakrīt. Izstrādāt sienu notinumus.
Sanitārajos mezglos grīdām projektēt flīžu segumu. Paredzēt demontēt esošo grīdas segumu līdz nesošajai pamata konstrukcijai. Projektēt jaunas apakškonstrukcijas ierīkošanu. Pēc nepieciešamības projektēt grīdas pastiprināšanu vai arī pacelšanu, ierīkot nepieciešamos slīpumus. Paredzēt hidroizolāciju divās kārtās. Sienu un grīdas sadurvietas stiprināt ar stikla šķiedras armējošo lenti iestrādātu izolācijā. Izolēt sanitārtehnisko iekārtu izvadus ar specializēto membrānu, armētu hidroizolāciju vai poliuretāna maststiku. Savienojumus ar citām grīdas apdares konstrukcijām veikt ar flīžu līmē iestrādātiem alumīnija vai nerūsējoša tērauda profiliem. Kājlīsti veidot no flīzēm apt.10cm augstumā. Flīžu šuvēm grīdas plaknei ar sienu plakni jāsakrīt.  Grīdas segums jāsaskaņo ar Pasūtītāju uzrādot paraugu.
Durvju konstrukcija- masīvkoka līmēts durvju vērtnes rāmis, ar rorskaidu pildījumu, aplīmēts ar mitrumizturīgu mdf. Krāsota līmēta koka aploda ar mitrumizturīga mdf krāsotas līmēta koka durvju līstes. Komplektā paredzēt slēdzenes, rokturus no nerūsējošā tērauda, modernus, lakoniskas formas (FSB vai ekvivalents). Durvju slēdzenes no FSB vai ekvivalenta ražotāja, aprīkotas ar cilindru. Furnitūrai pieskaņotas atdures. Durvis bez sliekšņiem.  Kārbas aprīkotas ar iestrādātu blīvgumiju, kur nepieciešams, vērtnes aprīkotas ar krītošo slieksni. Sanitārajos mezglos durvīs, pēc ventilācijas sistēmas risinājuma nepieciešamības, paredzēt nerūsējošā tērauda restītes durvju apakšējā daļā.  WC durvis aprīkot ar WC aizbīdni. Visām durvīm paredzēt pilnvērtīgu durvju ailu apdari. Toņu risinājumus durvīm saskaņot ar Pasūtītāju. Nodrošināt Master key atslēgas . Durvis nokomplektēt ar nerūsējošā tērauda atdurēm.
Sanitārtehniskās iekārtas izvēlēties pietuvināti moderna dizaina masīvs brīvi stāvošs keramikas klozetpods ar skalojamo kasti un cieto ''soft close'' tipa vāku. (KOLO, NEXO, JIKA, VITRA, IFO vai ekvivalenta ražotāja). Sabalansējot iegādes izmaksas, komunikāciju ekspluatāciju un uzkopšanas ērtību, paredzēt pie sienas liekamas porcelāna izlietnes bez liekiem izvirzījumiem, bez ierāvumiem, bez liekām formām, kur krāties netīrumiem, viegli tīrāmas, ar sifonu nosedzošu porcelāna puskāju. Klozetu, pisuāru un izlietņu dizainam jābūt saskaņotam -t.i. no vienas sērijas vai ražotāja. Visi pievadi un izvadi slēptā veidā, “cietie” pievadi. Atsevišķi komplektējama santehnika, kas paredzēta vides pieejamības prasību nodrošināšanai. Paredzēt spoguli virs izlietnēm, kā arī bra apgaismojumu.
Sakārtojot telpu dizainu, saglabāt vēsturiski vērtīgo oriģinālo apdari (ja tāda tiek konstatēta). Nepieciešamības gadījumā pārbīdīt durvju ailas. Inženierkomunikācijas (ŪK, AVK, EL, VAS, UAS) iespēju robežās veidot slēptas, vai apšūtas ar reģipša karkasu un pilnvērtīgu apdari.
3) Būvkonstrukcijas
Apsekot esošo situāciju, visus risinājumus veidot drošus, ja nepieciešams, paredzēt Objekta daļas grīdas, pamatu un nesošo konstrukciju pastiprināšanu, remontu, labojumus, izmaiņas ilgmūžīgai un drošai ekspluatācijai, izslēdzot tālākas deformācijas iespējas, nodrošinot normatīvu prasības. Detalizēti apsekot pārseguma un nesošās konstrukcijas. Bīstamās un nolietotās daļas paredzēt  protezēt/ remontēt/ nomainīt, papildināt nodrošinot normatīvu prasības. Jāietver visi nepieciešamie konstruktīvie un inženiertehniskie elementi. Grīdas seguma atjaunošanu/pastiprināšanu jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
4) Ventilācijas sistēmu projektēšana
Paredzēt esošo ventilācijas sistēmu atjaunošanu, tai skaitā pēc nepieciešamības sistēmu atjaunošanu /pielāgošanu arī ārpus tieši norādītās projekta robežas.
Projektējot ventilācijas sistēmas, ievērot spēkā esošu normatīvu prasības, tādu kā LBN 231-15, LBN 003-15, LBN 201-15, LVS CR 1752, LVS EN 15251 u.c.
Būvprojektā norāda visus izejas datus, kā arī prasības, kuru izpilde jānodrošina ventilācijas sistēmām, t.sk. plānotos pasākumus ventilācijas sistēmu iedarbināšanai, regulēšanai, ekspluatācijai un uzturēšanai darba kārtībā.
Ventilācijas sistēmu projektēšanai par pamatu tiek ņemts telpu plānojums ar atjaunojamo telpu zonējumu un esošo ventilācijas sistēmu, mēbeļu un sanitārtehnisko ierīču izvietojumu.
Gaisa kvalitāti, vēlamos parametrus attiecīgajās telpās, pieļaujamo skaņas spiediena līmeni, telpas gaisa piesārņojuma avotus u.c. parametrus novērtē atbilstoši standartam LVS EN 15251.
Telpu gaisa apmaiņu sanitārajos mezglos aprēķināt saskaņā ar higiēnas prasībām, bet ne mazāk kā 50 m3/h uz vienu klozetpodu un 75 m3/h dušas sietu.
Sanitārajos mezglos, nodrošināt negatīvu spiedienu. Gaisa pārplūdei no “tīrās” zonas uz “netīro” paredzēt attiecīgus pārplūdes atvērumus, piemēram, pārplūdes restes durvīs vai sienās.
Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem atsevišķās telpās un zonās, kā arī visā objektā kopumā ir jābūt sabalansētiem. 
Esošie funkcionējošie gaisa sadalītāji un gaisa vadu tīkls maksimāli iespējami jāsaglabā. Nepieciešamības gadījumā, jāparedz atjaunošana vai nomaiņa.
Pielietojamo iekārtu un materiālu izvēlei jābūt pamatotai, ar plaši pārbaudītiem, vispārēji atzītiem un labas atsauksmes guvušiem būvniecības risinājumiem, mūsdienu tehnoloģijām un pielietojamām metodēm.
Veicot projektēšanu, darba izpildei pieaicināt attiecīgajās darbības jomās sertificētus un kompetentus speciālistus.
Ventilācijas sistēmu projektēšanu veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem (LBN) un Latvijas standartiem (LVS), kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.
Ventilācijas sistēmu risinājumu priekšlikumi projektēšanas gaitā saskaņojami ar projekta arhitektu un Pasūtītāju.
5) Apkures sistēmu projektēšana
Projektējot apkures sistēmu, ievērot spēkā esošu normatīvu prasības, tādu kā LBN 231-15, LBN 002-15, LBN 003-15, LBN 201-15, LVS EN 15251 u.c.
Pirms projektēšanas uzsākšanas izpildītājam ir jāapseko esoša apkures sistēma atjaunojamās telpās un jāsniedz vērtējums par sistēmas stāvokli.
Apsekot esošo apkures sistēmu projekta robežās, tai skaitā pēc nepieciešamības ārpus tieši norādītās projekta robežas, līdz loģiskiem pieslēgumiem, maģistrālēm, siltummezglam u.tml. 
Izprojektēt telpu apkures sistēmas atjaunošanu atbilstoši telpu arhitektūrai un interjera dizainam.
Apkures sistēmu projektēšanai par pamatu tiek ņemts telpu plānojumus ar atjaunojamo telpu zonējumu, mēbeļu un sanitārtehnisko ierīču izvietojumu.
Gaisa temperatūru atjaunojamās telpās novērtē atbilstoši standartam LVS EN 15251.
Atjaunojamās telpās paredzēt apkures sistēmas nomaiņu/pārbūvi līdz loģiskām pieslēguma vietām, tai skaitā pēc nepieciešamības arī ārpus tieši norādītās projekta robežas.
Paredzēt esošo sildķermeņu (radiatoru) nomaiņu. Radiatoram jābūt aprīkotam ar termostata vārstu, termostata galvu, atpakaļgaitas noslēgvārstu ar drenāžu, atgaisotāju, apvedlīniju. Jānodrošina iespēja atslēgt un nepieciešamības gadījumā nomainīt radiatoru lokāli, netraucējot pārējās sistēmas darbību.
Paredzēt tranzīta apkures cauruļvadu nomaiņu.
Pielietojamo iekārtu un materiālu izvēlei jābūt pamatotai, ar plaši pārbaudītiem, vispārēji atzītiem un labas atsauksmes guvušiem būvniecības risinājumiem, mūsdienu tehnoloģijām un pielietojamām metodēm.
Veicot projektēšanu, darba izpildei pieaicināt attiecīgajās darbības jomās sertificētus un kompetentus speciālistus.
Apkures sistēmas projektēšanu veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem (LBN) un Latvijas standartiem (LVS), kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.
Apkures sistēmas risinājumu priekšlikumi projektēšanas gaitā saskaņojami ar projekta arhitektu un Pasūtītāju.
6) Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu projektēšana
Projektējot UK sadaļu, ievērot spēkā esošu normatīvu prasības, LBN 221-15 un kontrolējošo institūciju norādēs. 
Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu projektēšanai par pamatu ņemt telpu plānojuma ar atjaunojamo telpu zonējumu, mēbeļu un sanitārtehnisko ierīču izvietojumu, ko veidot atbilstoši normatīvu prasībām. 
Vīriešu un sieviešu WC blokā vienā no tualetes kabīnēm uzstādīt dušas klausuli ar maisītāju. WC blokos nodrošināt ūdens un kanalizācijas (trapus) izvadus saimniecības vajadzībām. Invalīdu tualetes telpu veidot atbilstoši LBN 208-15, kā arī piemērotu palīgaprīkojumu atbilstoši vadlīnijām par vides pieejamību. Pielietot APEIRONS standartus.
Visas sanitārtehniskas iekārtas un aprīkojumu projektēšanas gaitā saskaņot ar Pasūtītāju.
Būvprojekta izstrādātājs ir atbildīgs par būvprojekta apjoma un satura atbilstību Pasūtītāja, Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

Ūdensvads
Ūdensvada sistēmas projektēšanai par pamatu ņemt esošo ūdensvada trasējumu. Izprojektēt un izbūvēt jaunas karstā un aukstā ūdens sistēmas projekta robežās un tai skaitā pēc nepieciešamības ārpus projekta robežām līdz loģiskiem pieslēgumiem maģistrālēm, stāvvadiem un tml.. Sadalošos tīklus projektēt paslēpti. Cauruļvadiem šķērsojot nesošās konstrukcijas jāparedz aizsargčaulas, vietās, kur tiek šķērsotas ugunsdrošas konstrukcijas vai zonas jāparedz ugunsdrošs blīvējums, plastmasas caurulēm ugunsdrošās uzmavas (manžetes), cauruļvadus jāparedz ar cauruļvadu ražotāju rekomendētiem stiprinājumiem un savstarpējiem attālumiem. Lai nepieļautu kondensāta veidošanos aukstā ūdensvada caurules paredzēt izolēt ar porgumijas izolāciju čaulām. Karstā un cirkulācijas ūdensvada caurules izolēt ar akmens vates siltumizolācijas čaulām ar polivinilhlorīda pārklājumu. Lai ātri varētu veikt lokāls tehniskās apkopes darbus, uz katra atzara paredzēt atbilstoša diametra noslēgarmatūru. Projektēšanas gaitā jāņem vērā esošo sistēmu savietojamība - pielietojamo  materiālu, komunikāciju trasējumu un izmēru izvēlē.
Projektējamajā būvapjomā nomainīt visus esošo inženierkomunikāciju izveidē pielietotos materiālus, ja nepieciešams, arī ārpus projekta robežām līdz esošām pieslēguma vietām esošos maģistrālos tīklos. Izvērtēt nepieciešamību uzstādīt potenciālu izlīdzinošo kopni. Apsekot un izvērtēt esoša maģistrāles un tranzīta ūdensvadu tehnisko stāvokli, pēc nepieciešamības paredzēt remontdarbus.
Ūdensvada izbūvē pielietojamie pamatmateriāli:
· Daudzslāņu kompozītcaurule PN10 UPONOR vai ekvivalents ar stiprinājumiem un veidgabaliem;
· Nerūsējošā tērauda caurules ar stiprinājumiem, veidgabalus;
· Pretkondensāta izolācija - porgumija “Armaflex” klase vai ekvivalents;
· Izolācijas materiāli no akmens vates čaulas ar polivinilhlorīda pārklājumu – “PAROC Pro Section 100” klase vai ekvivalents h= 20 mm;
· Pievadi pie patērētājiem cietas hromētas vara caurules.

Sadzīves kanalizācija
Sadzīves kanalizācijas sistēmas projektēšanai par pamatu ņemt esošo kanalizācijas trasējumu. Izprojektēt jaunu sadzīves kanalizācijas sistēmu. Sadalošos tīklus projektēt paslēpti. Apsekot un izvērtēt esošās saimnieciskās  kanalizācijas tehnisko stāvokli jaunā labierīcību bloka telpas pagrabstāvā. Sadzīves kanalizācijas kolektoru projektēt no PVC kanalizācijas caurulēm, veidgabaliem vai to ekvivalentiem izolējot tos ar trokšņu izolācijas materiāliem. Pašteces cauruļvadu kritumam horizontālos posmos jābūt atbilstošam normatīvu  prasībām. Garākos horizontālos posmos pagrieziena vietās jāierīko revīzijas.  Paredzēt sadzīves kanalizācijas cauruļu nomaiņu pēc Pasūtītāja definētajām pieslēguma vietām (izlietnes, sanmezglu aprīkojums), kā arī gala aprīkojumu. Paredzēt kanalizācijas stāvvadu nomaiņu līdz loģiskām pieslēguma vietām. Veidot atdalītās fekālās un saimnieciskās kanalizācijas sistēmas.
Projektējamajā būvapjomā  paredzēt nomainīt visu esošo inženierkomunikāciju izveidē pielietotos materiālus, pieslēguma vietas paredzot arī  ārpus projekta robežām. 
Sadzīves kanalizācijas izbūvē pielietojamie pamatmateriāli un iekārtas:
· Kolektora montāžā pielietojamas PVC kanalizācijas caurules, veidgabali;
· Ārējās kanalizācijas montāžā pielietojamas PVC kanalizācijas caurules SN8 klase;
· Prettrokšņa un pretkondensāta izolācija  Armaflex XG =19mm vai analogs;
· Silfoni cauruļtipa, ja eksponētie tad hromēti.

7) Elektrības sistēmu projektēšana
Izprojektēt jaunu apgaismes un spēka tīkla sistēmu, tai skaitā pēc nepieciešamības pieslēdzoties tīkliem un sadalnēm ārpus tieši norādītās projekta robežas.
Tai skaitā paredzēt rekonstruēt tranzīta tīklus, ja to pārbūve nepieciešama esošo normu nodrošināšanai.
Telpās rozešu skaits un izvietojums atbilstoši plānojumam, Pasūtītāja un telpu lietotāju norādījumiem, ko precizē projektēšanas darbu gaitā. Visām kontaktligzdām jābūt marķētām, sadalnēs jābūt tīklu shēmām.
Elektoapgādei projektēt un uzstādīt atsevišķas kabeļu līnijas, nodalot apgaismojuma un spēka tīklu. Kabeļu aizsardzībai izmantot kombinētos automātslēdžus ar diferenciālo aizsardzību.
Projekta daļas izstrādē ievērojamie spēkā esošie standarti un sekojoši normatīvi: 
0. LBN 208-15 Publiskās ēkas un būves;
0. LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība;
0. EIN – „Elektroietaišu izbūves noteikumiem”;
0. LVS EN 12464-1 (LR MK noteikumi Nr.359) - Gaisma un apgaismojums - Darbvietu apgaismojums - 1.daļa;
0. LVS EN 1838:2001A - Apgaismojuma pielietojums - Avārijas apgaismojums;
0. LVS EN 50172:2004. - Evakuācijas apgaismes sistēmas;
0. Būvprojekta izstrādes apjomos paredzēt kabeļu stāvvadu, magistrālo kabeļu trasu un sadalnu skapju novietni, sadalnu shēmas, darba  un  avārijas  -  evakuācijas  apgaismojumu.
Projektējot   ēkas   elektropatērētājiem   tiek   nodrošināta   L1L2L3NPE   sistēma,   kas  ļauj  visus patērētājus sazemēt (TN-C-S), pielietojot atsevišķi potenciāla izlīdzināšanas kopnes, zemēšanas vadītāju pievienošanai.
El. magistrālo, spēka, kontaktligzdu un apgaismes tīklu izbūvēt ar vara NYCWY, MCMK PPJ, MMJ, NYY-J tipa kabeļiem vai analogiem.
Projektējot apgaismes el.tīklu montāžai izmantot kabeli PPJ 3x1.5, PPJ 4x1.5 vai analogu. Projektētā apgaismojuma intensitāte telpās saskanā ar LVS EN 12464-1:
· tualetēs -150lx.
Apgaismes slēdži zemapmetuma izpildījumā ar atbilstošu IP (elektro aizsardzības pakāpi), slēdžu montāžas h=0.9m no tīrās grīdas, ja  nav norādīts atsevišķi. Elektrības gaismekļu izpildījums saskaņā ar telpu klasifikāciju,  kur tas  uzstādīts:
· IP54 – tehniskā telpa, palīgtelpa un telpa ar paaugstinātu mitrumu.
Apgaismes ķermeņu veidi tiek izvēlēti būvprojekta  izstrādes  stadijā  atbilstoši  telpu  dizaina risinājumiem, specifiskajām prasībām, pie izbūves gaismas ķermeņu konkrētie tipi precizējami atsevišķi ar arhitektu-dizaineru, saglabājot  aprēķinu  apgaismes  līmeni. Luminiscentiem apgaismes ķermeņiem jābūt aprīkotiem ar elektronisku balastu. Pēc iespējas projektēt apgaismojumu ar LED gaismekļiem.
Izstrādājot būvprojekta dokumentāciju, nepieciešams ievērot materiālu un iekārtu piegādātājfirmu, kas projektā nominētas kā iespējamie kvalitātes analogi, tehniskos norādījumus un izbūves prasības.
Būvprojektu saskaņot ar  RSU tehnisko un transporta pakalpojumu nodaļu!
8) Vājstrāvu sistēmu projektēšana 
Apsekot esošo sistēmu, paredzēt nepieciešamus darbus un aprīkojumu atbilstoši normatīvu prasībām, salāgojot/papildinot esošo sistēmu. Saglabāt esošo atbilstošo aprīkojumu. Izprojektēt jaunu slēptu sistēmu zemapmetuma izpildījumā.
9) IT sistēmu projektēšana 
Jāapseko esošā sistēma, veicot projektēšanas darbus saglabāt, pārcelt bez bojājumiem izveidojot zem apmetuma slēptā veidā.
10) Ugunsdrošības un darba drošības risinājumu projektēšana
Jāapseko esošā sistēma, veicot projektēšanas darbus saglabāt vai papildināt. Veidot zem apmetuma slēptā veidā. Ja nepieciešams papildināt lai projektā iekļautās uzdevuma telpas pēc renovācijas atbilstu spēkā esošajiem normatīviem un tās varētu droši ekspluatēt.





3. RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 E korpusa tehniskā apsekošana
Darbu priekšmets:
Būves tehniskā apsekošana – padziļināti grīdas, pamatu un cokolu, sienas konstrukcijas tehniskās apsekošanas un izpētes darbi pārbūves vajadzībām. Apsekošanas un izpētes rezultātus apkopot atzinumā, saskaņot ar Pasūtītāju un telpu lietotāju pārstāvi. 
Detalizēts uzdevums:
Ievērojot Latvijas būvnormatīvu prasības, veikt Būves tehniskās apsekošanas atzinuma sastādīšanu, veicot E korpusa (Pielikums “A”) nesošo un nenesošo konstrukciju un rampas, āra kāpņu apsekošanu, sniedzot stāvokļa, situācijas novērtēšanu un plāna izpildshēmas sagatavošanu ar fotofiksāciju, sagatavot atskaiti tālākajiem iespējamajiem metodēm sienas plaisu un daļējas grīdas nosēšanās novēršanai bez tālākam rašanas iespējam.
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