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Inženiertehnisko risinājumu papildus uzdevums un nosacījumi

Teritorija, ģenerālais plāns.
Izstrādāt risinājums izmaiņas ciktāl tas tiešā veidā nepieciešams konkrēti minētā uzdevuma realizācijai un normatīvu nodrošināšanai. 

Arhitektūra.
Izstrādāt risinājumus iespējami tuvu Pasūtītāja sastādītajām grafiskajām skicēm, skatīt tās kontekstā ar korpusa novietni, orientāciju un izsauļojumu. Ja arī kādas detaļas nav definētas, veidot iespējami tīru, loģisku telpisko vidi – bez liekiem izvirzījumiem, ierāvumiem. Griestu plaknes iespējami augstu, iespējami loģiskā ģeometrijā (bez liekiem šahtu ierāvumiem un izvirzījumiem), formas (tai skaitā apdari, krāsojumu), veidot līdz racionālai, vizuāli uztveramai ģeometriskajai daļai (piemēram – ja telpās nepieciešami iekārtie griesti ventilācijas vadu slēpšanai – piekārtos griestus veidot telpai visā platībā, nevis pa diagonāli tikai tik, cik aizsedz ventilācijas caurules). Visām komunikāciju vietām paredzēt dizainiskas piekļuves un revīzijas risinājumus. Iespējami ievērot RSU dizaina vadlīnijas. Risinājumus veidot iespējami viegli kopjamus, tehniski-ekonomiski pamatotus arī no ilgtermiņa viedokļa. Papildus skatīt tehniskās specifikācijas pielikumus un citus iepirkuma materiālus.

Būvkonstrukcijas.
Apsekot un novērtēt esošo situāciju, visus risinājumus veidot drošus, ja nepieciešams paredzēt pastiprinājumus, remontu, labojumus, izmaiņas ilgmūžīgai un drošai ekspluatācijai, nodrošinot normatīvu prasības. 

Apdares un konstrukciju projektēšanas un izbūves uzdevums.
Apsekojot un novērtējot esošo situāciju un plānotos risinājums, Būvprojektā paredzēt risinājumus, lai pārbūvētu un izremontētu norādītā objekta daļa iekļaujot grīdu, griestus, sienas, jumtu, logus, durvis un saistītos pārsegumus, kā arī visu citu nepieciešamo struktūru uzdevuma izpildei.
Apsekot esošo situāciju, visus risinājumus veidot drošus, ja nepieciešams paredzēt pastiprinājumus, remontu, labojumus, izmaiņas ilgmūžīgai un drošai ekspluatācijai, nodrošinot normatīvu prasības. 

Jāapseko un pēc nepieciešamības jāparedz risinājumi, lai saremontētu un papildinātu visu struktūru norādītajā objekta daļā, tai skaitā tranzīta tīkli, lai pēc pārbūves norādītā objekta zona būtu droša un normatīviem atbilstoša.
Tai skaitā iekļaut nepieciešamos saistītos un apdares atjaunošanas darbus telpās, kuras var tikt skartas konkrēto darbu izpildes laikā ne tikai marķētajā objekta daļā, bet arī ārpus  marķētās daļas.





Ventilācijas projektēšanas un izbūves uzdevums. 
Ņemt vērā, ka darbu laikā ēkas var tikt ekspluatētas, nodrošināt drošu darbu paralēli ēku ekspluatācijai, netraucējot objekta un piegulošo objektu lietotājus un apmeklētājus.

Pielietojamo iekārtu un materiālu izvēlei jābūt pamatotai, ar plaši pārbaudītiem, vispārēji atzītiem un labas atsauksmes guvušiem būvniecības risinājumiem, mūsdienu tehnoloģijām un pielietojamām metodēm.
Veicot projektēšanu, montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā, darba izpildei pieaicināt attiecīgajās darbības jomās sertificētus un kompetentus speciālistus.
Ventilācijas sistēmu projektēšanu, montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem (LBN) un Latvijas standartiem (LVS), kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.
Ventilācijas sistēmu priekšlikumi un gaisa apmaiņas apjomi projektēšanas gaitā saskaņojami ar projekta arhitektu un Pasūtītāju. 
Lifta šahtai paredzēt dabiskās ventilācijas ailas, kas aizņem ne mazāk kā 1 % no šahtas šķērsgriezuma. Liftu mašīntelpai/ šahtai paredēto dabisko ventilāciju tieši uz āru, ja lifta mašīntelpas iekārtām nav noteikti īpaši gaisa kvalitātes parametri.


Elektroapgādes tīklu  projektēšanas un izbūves uzdevums.

1. Būvprojekta daļas izstrādē ievērojamie spēkā esošie standarti un sekojoši normatīvi: 
· LBN 208-15 Publiskās ēkas un būves
· LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība;
· EIN – „Elektroietaišu izbūves noteikumiem”  
· LVS EN 12464-1 (LR MK noteikumi Nr.359) - Gaisma un apgaismojums - Darbvietu apgaismojums - 1.daļa:
· LVS EN 1838:2001A - Apgaismojuma pielietojums - Avārijas apgaismojums;
· LVS EN 50172:2004. - Evakuācijas apgaismes sistēmas;
·  Būvprojekta izstrādes apjomos paredzēt kabeļu stāvvadu , maģistrālo kabeļu trasu un sadalņu skapju novietni, sadalņu shēmas, darba un avārijas - evakuācijas apgaismojumu.
Projektējot ēkas elektropatērētājiem tiek nodrošināta L1L2L3NPE sistēma, kas ļauj visus patērētājus sazemēt (TN-C-S), pielietojot atsevišķi potenciāla izlīdzināšanas kopnes, zemēšanas vadītāju pievienošanai.
El. maģistrālo, spēka, kontaktligzdu un apgaismes tīklu izbūvēt ar vara NYCWY, MCMK PPJ, MMJ, NYY-J tipa kabeļiem vai analogiem.
Spēka un apgaismošanas tīklus projektēt slēpti uz kabeļu plaukta, metāla profiliem, aiz sienu un griestu apšuvuma, tehniskās telpās – atklāti, kabeli ievelkot viniplasta caurulē. Šahtās stāvvadu vietās pārsegumiem paredzēts ugunsdrošais blīvējums.
Galveno elektrosadalni US tehniskajās telpās paredzēt metāla korpusā. Pārējās projektējamās elektrosadales zemapmetuma izpildījuma ar metāla durvīm un slēdzeni. Visām strāvu vadošām daļām jābūt nosegtām ar izolējošu vairogu. 

Projektējot apgaismes el.tīklu montāžai izmantot kabeli PPJ 3x1.5, PPJ 4x1.5 vai analogu.  Projektētā apgaismojuma intensitāte telpās saskaņā ar LVS EN 12464-1:
Apgaismes slēdži zemapmetuma izpildījuma ar atbilstošu IP (elektro aizsardzības pakāpi), slēdžu montāžas h=0.9m no tīrās grīdas, ja nav norādīts atsevišķi. El. gaismekļu izpildījums saskaņā ar telpu klasifikāciju, kur tas uzstādīts:
- IP54 – tehniskā telpa, palīgtelpa un telpa ar paaugstinātu mitrumu;
- IP65 – pie ieejām no teritorijas;
Apgaismes ķermeņi veidi tiek izvēlēti būvprojekta izstrādes stadijā atbilstoši telpu dizaina risinājumiem, pie izbūves gaismas ķermeņu konkrētie tipi precizējami atsevišķi ar arhitektu-dizaineru, saglabājot aprēķinu apgaismes līmeni. Luminiscentiem apgaismes ķermeņiem jābūt aprīkotiem ar elektronisku balastu un ar spuldzēm T5/T8, bet primāri priekšroka dodama LED elektro enerģiju taupošiem risinājumiem. Ja netiek piedāvāti LED gaismekļi, tad tas attiecīgi tehniski-ekonomiski jāpamato, tai skaitā ievērtējot elektro enerģijas patēriņa un spuldžu nomaiņas izmaksas.
Avārijas apgaismojums paredzēts saskaņā ar LVS EN 1838:2001A. Avārijas apgaismojumu centrālajos gaiteņos paredzēts nodrošināt ar akumulatorubloku ("TEKNOWARE") vai analogu palīdzību, kas nodrošinātu 1h bezsprieguma darbību, instalāciju veikt ar kabeli (N)HXH-FE-180/E90 3x1,5 vai (N)HXH-FE-180/E90 4x1,5.
Evakuācijas apgaismojums paredzēts saskaņā ar LVS EN 50172:2004.
Izstrādājot būvprojekta dokumentāciju,  nepieciešams ievērot materiālu un iekārtu ražotājiem, kas projektā nominētas kā iespējamie kvalitātes analogi, tehniskos norādījumus un izbūves prasības.

Vājstrāvas projektēšanas un izbūves uzdevums.
 1.  Pēc iespējas saglabāt esošo UAS un UIS sistēmu, ja nepieciešami papildus devēji vai skaļruņi tos pievienot pie ēkas kopējās sistēmas, pieprogrammēt paneļiem un veikt korekcija ESGRAF vizualizācijā
2.   Izbūvēt Piekļuves kontroles sistēmu, savietot to ar RSU kopējo piekļuves sistēmu. Nolasītājus uzstādīt lifta kabīnē ar iespēju lasīt Mifare 13.5MHz kartes. 
3.   Visu sistēmu izbūvi veikt pēc detalizēta būvprojekta izstrādes. Būvprojektu saskaņot ar RSU atbildīgajiem darbiniekiem.
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Ugunsdrošības un darba drošības risinājumu būvdarbu laikā uzdevums
Primāri paredzēt darbus norādītās ēkas daļas būvprojekta robežās, tai pašā laikā Ugunsdrošības un darba drošības risinājumus aplūkot visas ēkas kontekstā, iekļaujot visas konstrukcijas, arhitektūras dimensijas, visus inženiertīklus un to šķērsojumus  projektēt un izpildīt darbus atbilstoši normatīvu prasībām, lai būvprojektā iekļautās uzdevuma telpas pēc renovācijas atbilstu spēkā esošajiem normatīviem un tās varētu droši ekspluatēt. Tai skaitā, ja nepieciešami atsevišķi darbi ārpus norādītās būvprojekta robežas, lai īstenotu Pasūtītāja ieceri un varētu ekspluatēt norādītās telpas atbilstoši normatīvu prasībām, paredzēt arī nepieciešamos darbus ārpus primārajai darba uzdevuma robežai, ieskaitot apdares atjaunošanu.

	



