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komunikācijas departaments


Rīgā, 2011. gada 29.augustā

RSU administrācijas un publisko telpu interjera dizaina vadlīnijas

Interjera dizaina pamatnostādnes ir līdzeklis, ar kuru palīdzību tiek realizēti RSU administrācijas un publisko telpu interjeru projekti. Interjera dizaina vadlīnijas nosaka standarta interjera risinājumus visām RSU telpām, izņemot:

Telpas vēsturiskajās ēkās (ēkas būvētas līdz 20.gs. vidum)

-interjera koncepcija tiek veidota saskaņā ar telpās esošajiem oriģinālajiem apdares elementiem (oriģinālās būvdetaļas- durvis, logi, griestu plastikas elementi, zem krāsu slāņiem atklātas krāsojuma apdares sistēmas). No jauna veidojamie interjera elementi tiek kvalitatīvi veidoti kā oriģinālo stilam atbilstošas kvalitatīvas kopijas (ne izplatītie vekalos nopērkamie kiča darinājumi), vai arī izmantojot kontrasta principus- kvalitatīvi, oriģināldetaļām pakārtoti mūsdienu apdares materiāli un dizaina priekšmeti. 

 Saglabājami arī 1970-80.gados ‘’Dekoratīvās mākslas komināta’’ veidotie mākslas priekšmeti, izvērtējot apdares materiālu atbilstību šodienas prasībām, saglabāt telpu dizaina iezīmes. 

Mērķis

Interjera dizaina pamatnostādņu mērķis ir RSU radīt sakārtotu, modernu un prestižu vidi, kas atbilst RSU pamatvērtībām. Ar interjera dizaina vadlīnijām vēlamies:

· Veicināt racionālu saimniekošanu:

· Nodrošināt kvalitatīvākus standarta interjera risinājumus

· Panākt konsekvenci RSU interjerā no telpas uz telpu

· Vienkāršot lēmumu pieņemšanu par standarta telpu interjeriem 

· Panākt, lai interjers pēc iespējas:

· sekmē piederības sajūtu RSU

· veicina intelektuālo izaugsmi, radošumu un koleģiālu sadarbību

Prasības

Interjera dizaina pamatnostādnēm ir:

· jāatbilst korporatīvajam stilam, 

· jāsaskan ar vīziju – RSU ir mūsdienīga, prestiža, Eiropā un pasaulē atpazīstama universitāte veselības un sociālo zinātņu jomā, kurā galvenā vērtība ir cilvēks,

· jārespektē vēsturiskās un mākslinieciskās vērtības esošajā interjerā,

· jāatbalsta veselīga dzīvesveida ideju,

· jānosaka materiālu un krāsu varianti grīdām, sienām, griestiem un mēbelēm, apgaismojums un citas nozīmīgas interjera sastāvdaļas, paredzot labu materiālu kvalitātes un cenas attiecību.

Standarta telpas, kurām jāparedz interjera risinājumi

Koridori, priekštelpas

 Griesti. Rekomendējami kombinēti ģipškartona/ akustiskie moduļu vai alumīnila šūnu griesti. Ģipškartona konstrukcijas krāsotas baltas, moduļu griesti vidusdaļā pelēcīgā tonalitātē. Gaismas ķermeņi iebūvēti

 Grīdas.  Pie ieejām no āra- akmensmasas flīžu grīdas. Fflīzes izmēros~ 600x600mm, viendabīgā tonalitātē (nav raibas). Iespējams no saderīgu toņu salikumiem veidot kustību orientējošas joslas. Grīdlīste no flīžu materiāla. Ēkas augšējos stāvos iespējamas arī linoleja vai paklāju seguma grīdas ar nodilumam ar atbilstošu pretnodiluma izturības pakāpi. Linoleju grīdām no saderīgu toņu salikumiem  espējams veidot  kustību orientējošas joslas. Grīdlīste no attiecīgi linoleja vai paklāja ražotāja piedāvātā risinājuma.

Sienas.  Pakārtotas, neitrālas, ar pelēcīgu nokrāsu. Kāda no nelielām sienas plaknēm iespējama kā akcents tumšākā, vai aktīvākā tonalitātē.

Mēbeles. Augstas kvalitātes ražojumi (dizaina priekšmeti) ar funkcionālu, modernu, lakonosku dizainu.

Auditorijas 

Izvēloties apdares materiālus būtu nepieciešams pieaicināt akustikas un interjera dizaina speciālistus. Griestu risinājums pakārtots akustikas un iebūvējamo iekārtu prasībām (perforētas ģipškrtona plātnes kombinētas ar akustiku veicinošiem materiāliem). 

Grīdas- ozolkoka parkets, ar masīvkoka terases kāpienu nobeigumiem. Led gaismas lentas iestrādātas pretpakāpienos. 

Telpas koloristikai nomierinošs, relaksējošs raksturs. Katra auditorija ar savādāku krāsu noskaņu.

Klases, biroju telpas

Griesti- no ģipškartona plāksnēm , vai kombinēti ar akustiskajiem moduļu vai alumīnija šūnu griestiem. Moduļu griesti ar slēpto, vai iedziļināto nesošo konstrukciju. Iespējams balti ģipškartona plātņu griesti kombinēti ar nedaudz augstākā plaknē veidotiem akustiskajiem moduļu griestiem pelēcīgā tonalitātē.

Grīdas. Linoleja vai paklāju seguma grīdas ar nodilumam ar atbilstošu pretnodiluma izturības pakāpi. Linoleju grīdām no saderīgu toņu salikumiem  espējams veidot  kustību orientējošas joslas. Grīdlīste no attiecīgi linoleja vai paklāja ražotāja piedāvātā risinājuma.

Sienas.  Pakārtotas, neitrālas, ar pelēcīgu nokrāsu. Kāda sienas plaknēm iespējama kā akcents tumšākā, vai aktīvākā tonalitātē.

Mēbeles. Augstas kvalitātes ražojumi ar funkcionālu, modernu, lakonosku dizainu. Nav pieļaujami priekšmeti ar kiča (vēsturisko stilu atdarinājumi) pazīmēm. Katras telpas mēbeļu komplektam jābūt ar identisku apdari (finierējums, beices tonis, metāla apdare). Mēbele iespējama kā akcents telpā (krēsla vai tapsējuma auduma tonis, galda virsma). Telpas koloristikai nomierinošs, relaksējošs raksturs.

Sanmezgli

- moderns telpu dizains ar flīzējumu, podi, izlietnes, pisuāri ar saskaņotu apdari katrā telpā. Izvērtēt iespēju tualetes podu iekārt pie sienas, skalojamo kasti iebūvēt sienā, tā padarot telpu vieglāk uzkopjamu. Publiskajos sanmezglos jaucējkrāni ar sensoru- mūsdienīgs paņēmiens ūdens ekonomijai. Pirms darbu uzsākšanas izveidot mērogā sienu notinumu rasējumus flīzējumam.

Flīzes viendabīgas pelēcīgā vai tumši brūnā krāsu gammā ar matētu virsmu, ārējo stūru salaidumi flīzēm piegriezti 45 grādu leņķī, plastmasas stūru līstes netiek izmantotas. Aprīkojums (ziepju, salvešu, tualetes papīru turētāji) ar vienādu apdari. Spoguli ieflīzēt sienā, saskaņojot ar flīžu rakstu.

Visām telpām kopējas dizaina iezīmes-

· Telpas sienu, griestu plakņu nevainojama kvalitāte pirms krāsošanas. Pirms apdares kārtas uzklāšanas pārliecināties par krāsojamās virsmas kvalitāti, elektrokabeļus iestrādāt apmetumā (vispirms pārliecinoties, vai nav nepieciešamība pēc vēl kāda papildus pieslēguma). Bez šī renovācijas darbi nesniegs vēlamo rezultātu. Jo sevišķi laba virsmas kvalitāte nepieciešama gaišos toņos krāsojamām plaknēm.

· Griesti- gadījumos, ja veidojami iekārtie griesti 

1) no ģipškartona plāksnēm , vai kombinēti ar akustiskajiem moduļu vai alumīnija šūnu griestiem. 

2) moduļu griesti ar slēpto, vai iedziļināto nesošo konstrukciju. 

3) Iespējams balti ģipškartona plātņu griesti kombinēti ar nedaudz augstākā plaknē veidotiem akustiskajiem moduļu griestiem pelēcīgā tonalitātē.

· Apkures radiatori. Ieejas hallēs, vestibilos, auditorijās apkures radiatori krāsojami sienas tonalitātē, vai arī eksponējami kā dizaina mākslas objekti, vai veidojami kā zemgrīdas konvektori.

· Tonālais telpu krāsu risinājums.  Telpas  veidojamas ar relaksējošu noskaņu-  ar gaiši pelēcīgu tonalitāti sienu krāsojumā, iespējams, dažas sienas var tikt izspēlētas kā telpas akcents, krāsojot plaknes tumšākā tonalitātē. Telpās ar dabīgā linoleja grīdas segumu- telpas akcents var būt grīda, tad sienas un mēbeles tai pakārtotas. Ja telpā krāsu akcents ir mēbeles,- pārējā telpa neitrāla, tām pakārtota.

· visām vienas ēkas telpām identiski elementi- slēdži, el. rozetes, durvju rokturi un nosegplāksnes, informatīvās plāksnes pie durvīm. Par metāla detaļu elementu apdares etalonu pieņemts nerūsējošā tērauda vai alumīnija slīpēta vai satinēta apdare.

· Vides pieejamība. Publiskajām telpām nodrošināma pieejamība cilvēkiem ratiņkrēslos (sliekšnu augstums ne vairāk kā 15mm, pandusi), liftu pogās, kāpņu margu galos iegravējami stāvu numuri braila rakstā... Iespēju robežās iepriekš minēto pielietot arī vēsturiskās ēkās.

PIEMĒRI IEKĀRTU UN MĒBEĻU DIZAINAM

· Gaismas ķermeņi – auditorijās, klasēs biroju telpās nepieciešama vienmērīgi  izkliedēta, darba atmosfēru rosinoša gaisma.

Telpās, kur griestu augstums atļauj- iespējami iekārtie gaismas ķermrņi, savukārt iekārtajos griestos tiem jābūt piemērotiem iebūvēšanai griestu sistēmās. Gaismas ķermeņiem jābūt moderiem, kvalitatīviem, enerģiju taupošiem, kā arī vienlaicīgi labiem dizaina priekšmetiem.
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Mēbeles koridoriem, vestibiliem
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Mēbeles klasēm, auditorijām
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Mēbeles biroju telpām
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Grīdu iesegumi
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paklāji                                             linoleji                                     flīžu iesegumi

Grīdu materiāliem svarīgi izvēlēties pareizo pretnodiluma izturības klasi.

Krāsu tonalitāte telpu sienām
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           akcenta toņi                                                pamattoņi

Telpu interjera  projekts ietver:

· Krāsainas telpu skices ar mēbeļu un apdares materiālu koncepcijas piedāvājumu;

· Vizuālie materiāli (attēli, apdares materiālu paraugi), kas izskaidro izvelēto telpas stilistiku ;

· Mēbeļu izvietojuma varianti plānā (1-2);

· Sienu notinumi

· Griestu plāns ar gaismas ķermeņu izvietojumu un attēli. (izgaismojuma aprēķins)

· Telpu krāsu pase (tonālais risinājums).

· Izgatavojamo iekārtu rasējumi


